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НАША КОМПАНИЯ

КАЧЕСТВО «СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ»

На нашем производственном объекте 
в Бизингене в Швабском Альбе мы про-
изводим продукцию со знаком качества 
«Сделано в Германии». Наше производ-
ство выполняется силами 25 сотрудников 
в соответствии с высочайшими стандар-
тами и требованиями к качеству.

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ВАС

Более чем 25-летний опыт работы в обла-
сти сантехнического оборудования дает 
нам верное представление о потребно-
стях рынка. Поэтому в последние годы мы 
заработали репутацию востребованного 
партнера по производству оригиналь-
ного комплектного оборудования. Наша 
продукция предлагает мастерам-сантех-
никам высокие стандарты безопасности 
при монтаже и применении, а также яв-
ное ценовое преимущество по сравне-
нию с традиционными системами, до-
ступными на рынке.

Благодаря прямым продажам и горизон-
тальной иерархии мы можем предо-
ставлять эти ценовые преиму-
щества непосредственно 
своим клиентам. 
Наша проду-
манная 
ло-

гистика гарантирует быструю и надежную 
доставку, а наш отдел продаж будет рад 
предоставить вам компетентную кон-
сультацию непосредственно на месте.

ИННОВАЦИИ

Наша задача — предоставить клиентам 
наилучшее решение для необходимой 
области применения. Поэтому мы вкла-
дываем существенные средства в разра-
ботку новых систем и материалов. 

После успешного выпуска инновацион-
ных фитингов из высококачественного 
материала PPSU в 2019 году мы и в этом 
году предлагаем вам ряд инноваций в 
трубопроводных системах. Так, в этом 
году вы можете испытать нашу новую 
разработку: пресс-фитинги. 

Для этого просто свяжитесь с нами: 
мы будем рады предоставить 
вам консультацию!
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НАША КОМПАНИЯ

ПОЧЕМУ PIPETEC?

КАК СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ НАПРЯМУЮ
FRANK MAUERSBERGER
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

 +49 (0) 74 76 / 667 99 32
 f.mauersberger@pipetec.eu

PETER RIMBACH
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ НА СЕВЕР

 +49 (0) 157 / 53699307
 p.rimbach@pipetec.eu

NICOLAE KOVACS
ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР

 +49 (0) 74 76 / 667 99 32
 n.kovacs@pipetec.eu

FRANCESCO CASOLA
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ НА ЮГ

 +49 (0) 152 / 09862519
 f.casola@pipetec.eu

БОЛЕЕ 25 ЛЕТ
ОПЫТА

СЕМЕЙНАЯ
ШВАБСКАЯ
КОМПАНИЯ

ИННОВАЦИОН-
НОСТЬ

И ГИБКОСТЬ

25 СОТРУДНИКОВ

ПРОИЗВОДСТВО
ОРИГИНАЛЬНЫХ

ПРОДУКТОВ

НАШ ГОЛОВНОЙ ОФИС

+49 (0) 74 76 / 667 99 33+49 (0) 74 76 / 667 99 32 INFO@PIPETEC.EU
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ПРОИЗВОДСТВО ОРИГИНАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ

PIPETEC — ВАШ ПАРТНЕР ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
ОРИГИНАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ — ВАШ ВЫИГРЫШ
В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВО ТРУБОПРОВОДНОЙ СИСТЕМЫ КАК 
ОРИГИНАЛЬНОГО КОМПЛЕКТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ?

 Продуманное портфолио продукции для укрепления 
  вашего бренда
 Увеличение прибыли благодаря привлекательным 

  условиям покупки
 Отмежевание от продукции конкурентов благодаря 

  собственному бренду

НАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ КАК ПАРТНЕРА ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
ОРИГИНАЛЬНОГО КОМПЛЕКТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

 Высокие стандарты качества
  Сертифицированные системы, которые проходят 
  внутренний и внешний контроль качества
 Одобренные продукты

  Доступны разрешения DVGW и KIWA через 
  собственные сертификаты дистрибьюторов
 Брендинг продукта

  Трубопроводные системы с собственной печатью, 
  фитингами  и инструментами в выбранном вами цвете 
 Корпоративный дизайн

  Упаковка и печать согласно вашему корпоративному макету
 Логистика

  Выбор упаковочных единиц согласно вашим  пожеланиям, 
  переупаковка согласно требованиям служб доставки
 Поддержка на местах

  Наш отдел сбыта предоставит компетентную консультацию по 
  техническим вопросам и при создании собственной системы тру
  бопроводной — непосредственно на месте

Fittings..., tools...

   ... in the colour of your choice

   ... with your logo

   ... in the packaging of your choice
”

”

..
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АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ

СОДЕРЖАНИЕ

ТРУБЫ7

38 РЕЗЬБОВЫЕ ФИТИНГИ

50 ТЕХНИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК

67 ПРОТОКОЛЫ ИСПЫТАНИЙ

74 СЕРТИФИКАТЫ, ГАРАНТИЯ

84 УПАКОВКА, ИНФОРМАЦИЯ О ДОСТАВКЕ

90 УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ И ДОСТАВКИ

6

19 ПРЕСС-ФИТИНГИ

45 ИНСТРУМЕНТЫ

34 ПРЕСС-ФИТИНГИ PPSU

13 ВСТАВНЫЕ ФИТИНГИ
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ТРУБЫ
ВСТАВНЫЕ ФИТИНГИ
ПРЕСС-ФИТИНГИ
ПРЕСС-ФИТИНГИ PPSU
РЕЗЬБОВЫЕ ФИТИНГИ
ИНСТРУМЕНТЫ

7

ТРУБЫ
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PIPETEC 
АЛЮМИНИЕВАЯ 
МНОГОСЛОЙНАЯ
КОМПОЗИТНАЯ ТРУБА

 ПРЕИМУЩЕСТВА

ДЛЯ САНТЕХНИЧЕСКИХ И ОТОПИТЕЛЬНЫХ 
СИСТЕМ (С ДОПУСКОМ DVGW)

Многослойная алюминиевая композитная труба 
Pipetec  — это пятислойная металлопластиковая 
композитная труба для сантехники и систем ото-
пления. Она выдерживает постоянную температу-
ру 70 °C и максимальное давление 10 бар при экс-
плуатации в течение более чем 50 лет. Максимально 
допустимая рабочая температура составляет 95 °C в 
течение макс. 1 года.

 Отсутствие диффузии кислорода благодаря сварке 

  алюминиевого слоя встык 
 Устойчивость к высоким температурам и давлению
 Отсутствие коррозии
 Отсутствие накипи благодаря гладкой внутренней 

  поверхности трубы
 Низкий уровень шума (звукоизоляция)
 Высокая гибкость трубы без ущерба для 

  стабильности ее размеров 
 Значительно меньшая масса по сравнению с 

  металлической трубой, что облегчает манипуляции
 Устойчивость к ультрафиолетовому излучению не 

  менее 6 месяцев при хранении в незащищенном месте
 Низкое тепловое расширение 
 Охват трубы и свойства материала отвечают самым 

  строгим допускам

 ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Установки питьевого водоснабжения

Потолочное/панельное отопление

Потолочное/панельное охлаждение

Подключение к радиатору

 СЕРТИФИКАТЫ

ТРУБЫ

Безмасляный сжатый воздух до 10 бар

DVGW

KIWA

EN ISO 21003

SKZ

ГОСТ

Гигиенический сертификат
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ТРУБЫ

GTIN № (EAN) АРТ. № РАЗМЕР ДЛИНА

4260494170009 VR1620010 16 x 2,0 мм 10 м 180

4260494170016 VR1620025 16 x 2,0 мм 25 м 72

4260494170023 VR1620050 16 x 2,0 мм 50 м 68

4260494170030 VR1620100 16 x 2,0 мм 100 м 17

4260494170047 VR1620200 16 x 2,0 мм 200 м 17

4260494170054 VR1620500 16 x 2,0 мм 500 м 4

4260494170061 VR2020010 20 x 2,0 мм 10 м 72

4260494170078 VR2020025 20 x 2,0 мм 25 м 88

4260494170085 VR2020050 20 x 2,0 мм 50 м 44

4260494170092 VR2020100 20 x 2,0 мм 100 м 17

4260494170108 VR2630010 26 x 3,0 мм 10 м 28

4260494170115 VR2630025 26 x 3,0 мм 25 м 17

4260494170122 VR2630050 26 x 3,0 мм 50 м 17

4260494170139 VR3230010 32 x 3,0 мм 10 м 17

4260494170146 VR3230025 32 x 3,0 мм 25 м 17

4260494170153 VR3230050 32 x 3,0 мм 50 м 8

АЛЮМИНИЕВАЯ МНОГОСЛОЙНАЯ
КОМПОЗИТНАЯ ТРУБА DVGW/МЕТАЛЛОПРОКАТ

GTIN № (EAN) АРТ. № РАЗМЕР ДЛИНА

4260494170191 VS162 16 x 2,0 мм 2 м 1800

4260494170207 VS202 20 x 2,0 мм 2 м 1374

4260494170214 VS262 26 x 3,0 мм 2 м 791

4260494170221 VS322 32 x 3,0 мм 2 м 513

4260494170238 VS402 40 x 3,5 мм 2 м 330

АЛЮМИНИЕВАЯ МНОГОСЛОЙНАЯ
КОМПОЗИТНАЯ ТРУБА DVGW/ПРУТКОВЫЙ ПРОКАТ

4260494170245 VS165 16 x 2,0 мм 5 м 24

4260494170252 VS205 20 x 2,0 мм 5 м 24

4260494170269 VS265 26 x 3,0 мм 5 м 10

4260494170276 VS325 32 x 3,0 мм 5 м 10

4260494170283 VS405 40 x 3,5 мм 5 м 10

4260494170290 VS505 50 x 4,0 мм 5 м 7

4260494170306 VS635 63 x 4,5 мм 5 м 3
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ИЗОЛИ-
РОВАННЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ 
МНОГОСЛОЙНЫЕ КОМПО-
ЗИТНЫЕ ТРУБЫ

 ПРЕИМУЩЕСТВА

Предварительно изолированная многослойная алю-
миниевая композитная труба Pipetec  — это пятис-
лойная металлопластиковая композитная труба для 
сантехнических и отопительных систем с предвари-
тельно выполненной теплоизоляцией, изготовлен-
ной из термосваренной экструдированной ПЭ-пены с 
защитным слоем ПЭ-пленки.

 Последующая изоляция установленных труб 
  не нужна
 Наружный слой обеспечивает дополнительную за

  щиту от УФ-лучей и механической нагрузки
    Хорошая теплоизоляция: теплопроводность при 

  40 °С = 0,040 Вт/мК (0,035 Вт/мК при 10 мм ISO)
 Закрытая ячеистая структура
 Температурная устойчивость
 Противопожарная защита: самозатухание/класс B 1
 Простая сборка благодаря хорошей гибкости
 Наши алюминиевые многослойные композит

   ные трубы с изоляцией с 10 мм соответствуют тре
  бованиям Постановления об 
  энергосбережении 50 %

GTIN № (EAN) АРТ. № РАЗМЕР ДЛИНА

4260494170313 VRI1620650B 16 x 2,0 мм – 6 мм 50 м 17

4260494170320 VRI2020650B 20 x 2,0 мм – 6 мм 50 м 15

4260494170337 VRI2630625B 26 x 3,0 мм – 6 мм 25 м 15

АЛЮМИНИЕВАЯ МНОГОСЛОЙНАЯ
КОМПОЗИТНАЯ ТРУБА DVGW/МЕТАЛЛОПРОКАТ С ИЗОЛЯЦИЕЙ

СИНЯЯ/6 ММ

GTIN № (EAN) АРТ. № РАЗМЕР ДЛИНА

4260494170344 VRI1621050R 16 x 2,0 мм – 10 мм 50 м 15

4260494170351 VRI2021050R 20 x 2,0 мм – 10 мм 50 м 15

4260494170368 VRI2631025R 26 x 3,0 мм – 10 мм 25 м 9

АЛЮМИНИЕВАЯ МНОГОСЛОЙНАЯ
КОМПОЗИТНАЯ ТРУБА DVGW/МЕТАЛЛОПРОКАТ С ИЗОЛЯЦИЕЙ

КРАСНАЯ/10 ММ

/МЕТАЛЛОПРОКАТ С ИЗОЛЯЦИЕЙ

/МЕТАЛЛОПРОКАТ С ИЗОЛЯЦИЕЙ

ТРУБЫ

 СЕРТИФИКАТЫ

DVGW

KIWA

EN ISO 21003

SKZ

ГОСТ

ГИГИЕНИЧЕСКИЙ СЕРТИФИКАТ

Наши алюминиевые многослойные композит
   ные трубы с изоляцией с 10 мм соответствуют тре
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PIPETEC 
АЛЮМИНИЕВАЯ МНОГОСЛОЙ-
НАЯ КОМПОЗИТНАЯ ТРУБА

 ПРЕИМУЩЕСТВА

ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ 
(БЕЗ ДОПУСКА DVGW)

Многослойная алюминиевая композитная труба 
Pipetec — это пятислойная металлопластиковая ком-
позитная труба для систем отопления, которая 
выдерживает постоянную температуру 60 °C и мак-
симальное давление 6 бар в течение 50 лет. Макси-
мально допустимая рабочая температура составляет 
80 °C в течение макс. 1 года.

 Отсутствие диффузии кислорода благодаря сварке    
  алюминиевого слоя встык 
 Устойчивость к высоким температурам и давлению 
 Отсутствие коррозии
 Отсутствие накипи благодаря гладкой внутренней 

  поверхности трубы 
 Низкий уровень шума (звукоизоляция) 
 Высокая гибкость трубы без ущерба для 

  стабильности ее размеров 
 Простая и дешевая обработка
 Значительно меньшая масса по сравнению с

  металлической трубой, что облегчает манипуляции 
 Низкое тепловое расширение 
 Охват трубы и свойства материала отвечают 

  самым строгим допускам

 ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Потолочное/панельное отопление

Потолочное/панельное охлаждение

Подключение к радиатору

Свойства согласно DIN

GTIN № (EAN) АРТ. № РАЗМЕР ДЛИНА

4260494170160 VR1620100HZ 16 x 2,0 мм 100 м 17

4260494170177 VR1620200HZ 16 x 2,0 мм 200 м 17

4260494170184 VR1620500HZ 16 x 2,0 мм 500 м 4

МНОГОСЛОЙНАЯ КОМПОЗИТНАЯ ТРУБА 
ТОЛЬКО ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ/БЕЗ ДОПУСКА DVGW

ТРУБЫ

 СЕРТИФИКАТЫ

EN ISO 21003

ПРОДУКТЫ
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Прайс-лист на 2020 / 2021 г.

ОБСЛУЖИВАНИЕ + ЗАКАЗЫ
+49 (0) 74 76 / 667 99 32

ЗАКАЗЫ ПО ФАКСУ
+49 (0) 74 76 / 667 99 33

ОБСЛУЖИВАНИЕ + ЗАКАЗЫ
info@pipetec.eu

Все цены указаны без законодательно предусмотрен-
ного НДС.Мы не несем ответственности за опечатки.

PIPETEC 
ТЕРМОСТАБИЛЬНАЯ 
ЦЕЛЬНОПЛАСТИКОВАЯ ТРУБА

 ПРЕИМУЩЕСТВА

ДЛЯ НАПОЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ — PE-RT 
(БЕЗ ДОПУСКА DVGW)

Труба Pipetec PE-RT — это 5-слойная цельнопласти-
ковая труба для систем теплых полов. Она выдер-
живает постоянную температуру 70 °C и максимальное 
давление 6 бар. Максимально допустимая рабочая тем-
пература составляет 90 °C в течение макс. 1 года.

 Кислородонепроницаемость благодаря
 коэкструдированному EVOH-покрытию согласно DIN 4726
 Устойчивость к высоким температурам и давлению
 Отсутствие коррозии, реакции между материала-

  ми и изменений их свойств
 Свариваемая опорная труба
 Превосходное сопротивление растрескиванию 

  под напряжением
 Отсутствие накипи благодаря гладкой внутренней 

  поверхности трубы
 Низкий уровень шума (звукоизоляция)
 Гибкость и простота установки — включая 

   холодную укладку
 Возможность укладки с сильно скругленными 

   радиусами сгиба
 Использование даже в особо тяжелых условиях 

   укладки 
 Свойства согласно DIN 16833/16834

 ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Потолочное/панельное отопление

Потолочное/панельное охлаждение

GTIN № (EAN) АРТ. № РАЗМЕР ДЛИНА

4260494170405 HR1220200 12 x 2 мм 200 м 17

4260494170412 HR1420200 14 x 2 мм 200 м 17

4260494170429 HR1420500 14 x 2 мм 500 м 8

4260494170436 HR1620200 16 x 2 мм 200 м 17

4260494170443 HR1620500 16 x 2 мм 500 м 4

4260494170450 HR1720200 17 x 2 мм 200 м 8

4260494170467 HR1720500 17 x 2 мм 500 м 4

ТРУБА ОТОПЛЕНИЯ PE-RT/5-СЛОЙНАЯ

ТРУБЫ

 СЕРТИФИКАТЫ

SKZ



ОБСЛУЖИВАНИЕ + ЗАКАЗЫ
+49 (0) 74 76 / 667 99 32

ЗАКАЗЫ ПО ФАКСУ
+49 (0) 74 76 / 667 99 33

ОБСЛУЖИВАНИЕ + ЗАКАЗЫ
info@pipetec.eu

Все цены указаны без законодательно предусмотрен-
ного НДС.Мы не несем ответственности за опечатки.

ТРУБЫ
ВСТАВНЫЕ ФИТИНГИ
ПРЕСС-ФИТИНГИ
ПРЕСС-ФИТИНГИ PPSU
РЕЗЬБОВЫЕ ФИТИНГИ
ИНСТРУМЕНТЫ

ВСТАВНЫЕ 
ФИТИНГИ

13



14

Прайс-лист на 2020 / 2021 г.ВСТАВНЫЕ ФИТИНГИ

ВСТАВНЫЕ 
ФИТИНГИ

 Инструменты для запрессовки не требуются
 Наружная обойма из прочного материала 

  Высококачественный пластик PA6 обеспечивает 
  максимальную ударопрочность
 Автоматическая герметизация с помощью клиновид-

  ного ЭПДМ-уплотнения с большим запасом прочности
 Латунные детали из сплава CW617N (CuZn40Pb2) в тя-

   желом исполнении для высокой безопасности монтажа
 Очень хороший коэффициент сопротивления (Z) 

  обеспечивает низкую потерю давления
 Свободная проходимость избавляет от шума потока
 Все материалы соответствуют нормам безопасности 

  для питьевой воды и внесены в белый список UBA
 Два смотровых отверстия для контроля глубины 

  установки

 ПРЕИМУЩЕСТВА

 СВОЙСТВА

ПРОСТАЯ ВСТАВКА — БЕЗ ЗАПРЕССОВКИ!

НОВЫЙ ДИЗАЙН 

Разрезание Калибровка Установка ГОТОВО

 СЕРТИФИКАТЫ

DVGW

IMA

EN ISO 21003 Постоянная нагрузка: 10 бар / 70 °C / 50 лет

Индивидуальная упаковка в мешках

Максимальная рабочая температура 95 °C

 ВАЖНО
Для калибровки используйте только наш 
калибратор K1626 серого цвета!

 ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Установки питьевого водоснабжения

Потолочное/панельное отопление

Потолочное/панельное охлаждение

Подключение к радиатору

Безмасляный сжатый воздух до 10 бар

ОБСЛУЖИВАНИЕ + ЗАКАЗЫ
+49 (0) 74 76 / 667 99 32

ЗАКАЗЫ ПО ФАКСУ
+49 (0) 74 76 / 667 99 33

ОБСЛУЖИВАНИЕ + ЗАКАЗЫ
info@pipetec.eu

Все цены указаны без законодательно предусмотрен-
ного НДС.Мы не несем ответственности за опечатки.

DVGW NW-8501DL0064
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GTIN № (EAN) АРТ. № РАЗМЕР

4260494175349 SPUA1604 16 x 2 – ½" 80

4260494175356 SPUA1605 16 x 2 – ¾" 80

4260494175363 SPUA2004 20 x 2 – ½" 60

4260494175370 SPUA2005 20 x 2 – ¾" 60

ВСТАВНОЙ ПЕРЕХОДНИК С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ

GTIN № (EAN) АРТ. № РАЗМЕР

4260494175400 SPUI1604 16 x 2 – ½" 60

4260494175417 SPUI1605 16 x 2 – ¾" 60

4260494175424 SPUI2004 20 x 2 – ½" 50

4260494175431 SPUI2005 20 x 2 – ¾" 50

ВСТАВНОЙ ПЕРЕХОДНИК С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ

ВСТАВНЫЕ ФИТИНГИ

GTIN № (EAN) АРТ. № РАЗМЕР

4260494175387 SPW1616 16 x 2 60

4260494175394 SPW2020 20 x 2 50

ВСТАВНОЙ УГОЛОК 90°

GTIN № (EAN) АРТ. № РАЗМЕР

4260494175448 SPWA1604 16 x 2 – ½" 60

4260494175455 SPWA1605 16 x 2 – ¾" 60

4260494175462 SPWA2004 20 x 2 – ½" 50

4260494175479 SPWA2005 20 x 2 – ¾" 50

ВСТАВНОЙ УГОЛОК С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ

GTIN № (EAN) АРТ. № РАЗМЕР

4260494175486 SPWI1604 16 x 2 – ½" 60

4260494175493 SPWI1605 16 x 2 – ¾" 60

4260494175509 SPWI2004 20 x 2 – ½" 50

4260494175905 SPWI2005 20 x 2 – ¾" 50

ВСТАВНОЙ УГОЛОК С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ
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ВСТАВНЫЕ ФИТИНГИ

GTIN № (EAN) АРТ. № РАЗМЕР

4260494175516 SPT161616 16 x 2 50

4260494175523 SPT202020 20 x 2 40

ВСТАВНОЙ ТРОЙНИК

GTIN № (EAN) АРТ. № РАЗМЕР

4260494175530 SPT201620 20 x 2 – 16 x 2 – 20 x 2 40

4260494175547 SPT201616 20 x 2 – 16 x 2 – 16 x 2 40

4260494175554 SPT202016 20 x 2 – 20 x 2 – 16 x 2 40

УМЕНЬШЕННЫЙ ВСТАВНОЙ ТРОЙНИК

GTIN № (EAN) АРТ. № РАЗМЕР

4260494175561 SPTI160416 16 x 2 – ½" – 16 x 2 40

4260494175578 SPTI200420 20 x 2 – ½" – 20 x 2 40

4260494175585 SPTI200520 20 x 2 – ¾" – 20 x 2 40

ВСТАВНОЙ ТРОЙНИК С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ

GTIN № (EAN) АРТ. № РАЗМЕР

4260494175592 SPK1616 16 x 2 – 16 x 2 80

4260494175608 SPK2016 20 x 2 – 16 x 2 60

4260494175615 SPK2020 20 x 2 – 20 x 2 60

ВСТАВНАЯ МУФТА

GTIN № (EAN) АРТ. № РАЗМЕР

4260494175677 SPS16 16 x 2 80

4260494175684 SPS20 20 x 2 80

ВСТАВНАЯ ЗАГЛУШКА
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GTIN № (EAN) АРТ. № РАЗМЕР

4260494175691 SPWWV1604 16 x 2 – ½" – 16 x 2 20

4260494175707 SPWWV2004 20 x 2 – ½" – 20 x 2 20

ВСТАВНОЙ НАСТЕННЫЙ УГОЛОК — V-ОБРАЗНЫЙ

ВСТАВНЫЕ ФИТИНГИ

GTIN № (EAN) АРТ. № РАЗМЕР

4260494175622 SPWWK1604 16 x 2 – ½" – 39 мм 40

4260494175639 SPWWM1604 16 x 2 – ½" – 52 мм 40

4260494175646 SPWWL1604 16 x 2 – ½" – 78 мм 30

4260494175653 SPWWM2004 20 x 2 – ½" – 52 мм 30

4260494175660 SPWWL2004 20 x 2 – ½" – 78 мм 30

ВСТАВНОЙ НАСТЕННЫЙ УГОЛОК

GTIN № (EAN) АРТ. № РАЗМЕР

4260494175783 SPUEK1615S 16 x 2 – 15 мм 80

4260494175790 SPUEK2015S 20 x 2 – 15 мм 80

4260494175806 SPUEK2022S 20 x 2 – 22 мм 80

ВСТАВНОЙ ПЕРЕХОДНИК НА МЕДНУЮ ТРУБУ
РЕЗЬБОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ

GTIN № (EAN) АРТ. № РАЗМЕР

4260494175813 SPUEK1615P 16 x 2 – 15 мм 80

4260494175820 SPUEK2015P 20 x 2 – 15 мм 80

4260494175837 SPUEK2022P 20 x 2 – 22 мм 80

ВСТАВНОЙ ПЕРЕХОДНИК НА МЕДНУЮ ТРУБУ
ЗАПРЕССОВЫВАЕМОЕ СОЕДИНЕНИЕ
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GTIN № (EAN) АРТ. № РАЗМЕР

4260494175844 SPKU16H 16 x 2 20

4260494175851 SPKU20H 20 x 2 20

ВСТАВНОЙ ШАРОВОЙ КРАН ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ

GTIN № (EAN) АРТ. № РАЗМЕР

4260494175868 SPKU16D 16 x 2 20

4260494175875 SPKU20D 20 x 2 20

ВСТАВНОЙ ШАРОВОЙ КРАН ДЛЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ (DVGW)

ВСТАВНЫЕ ФИТИНГИ
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ТРУБЫ
ВСТАВНЫЕ ФИТИНГИ
ПРЕСС-ФИТИНГИ
ПРЕСС-ФИТИНГИ PPSU
РЕЗЬБОВЫЕ ФИТИНГИ
ИНСТРУМЕНТЫ

ПРЕСС-ФИТИНГИ
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ПРЕСС-ФИТИНГИ

 Очень хороший коэффициент сопротивления (Z) 
  обеспечивает низкую потерю давления 
 Свободная проходимость избавляет от шума потока
 Все материалы соответствуют нормам безопасности 

  для питьевой воды и внесены в белый список UBA
 Два уплотнительных кольца для оптимальной 

  безопасности
 Прочное пластиковое направляющее кольцо для 

  надежной запрессовки в неудобных положениях
 Три смотровых отверстия в корпусе из 

  нержавеющей стали для проверки глубины вставки 
 Система принудительной утечки гарантирует 

  обнаружение незапрессованных соединений уже 
  во время испытаний под давлением

 ПРЕИМУЩЕСТВА

 СВОЙСТВА

DVGW DW-8501BS5049

Максимальная рабочая температура 95 °C

Постоянная нагрузка: 10 бар / 70 °C / 50 лет

Контур прессования TH (до 63 мм) и контур U (до 32 мм)

Сертификат KIWA K98456/01

Негерметичны без запрессовки (размеры 16–32 мм)

Индивидуальная упаковка в мешках

ПРЕСС-ФИТИНГИ

 СЕРТИФИКАТЫ

DVGW

IMA

EN ISO 21003

KIWA

ГОСТ

ГИГИЕНИЧЕСКИЙ СЕРТИФИКАТ

 ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Установки питьевого водоснабжения

Потолочное/панельное отопление

Потолочное/панельное охлаждение

Подключение к радиатору

Безмасляный сжатый воздух до 10 бар
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ПРЕСС-ФИТИНГИ

ПРЕСС-ФИТИНГИ 2.0

 Улучшенная фиксация пресс-втулки из нержаве 
 ющей стали на фитинге = еще более надежная 
 запрессовка

 Оптимизированные под поток формовочные 
 детали

 Улучшенная считываемость глубины погружения

 Традиционное немецкое качество и все необходи
 мые международные сертификаты

 ЧТО НОВОГО:

Полная совместимость с пресс-насадками TH- и 
U-образного контура с габаритами до 32 x 3,0 мм.

 16 x 2.0 mm = совместимость с TH + U

 20 x 2.0 mm = совместимость с TH + U

 26 x 3.0 mm = совместимость с TH + U
    (пресс-насадки 25 мм)

 32 x 3.0 mm = совместимость с TH + U

 40 x 3.5 mm = TH

 50 x 4.0 mm = TH

 63 x 4.5 mm = TH

 НОВИНКА! Мультиконтур (TH- и U-образный)

Модель предыдущего поколения с пластиковым 
кольцом также совместима с  пресс-насадками 
U-образного контура.

 СОВМЕСТИМОСТЬ

Улучшенная фиксация на фитинге для

еще более надежной запрессовки

Улучшенная считываемость
глубины погружения

Оптимизированные под
поток формовочные детали

НОВИНКА
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ПРЕСС-ФИТИНГИ

GTIN № (EAN) АРТ. № РАЗМЕР

4260494170948 PFUA1604 16 x 2 – ½" 120

4260494170955 PFUA1605 16 x 2 – ¾" 120

4260494170962 PFUA2004 20 x 2 – ½" 120

4260494170979 PFUA2005 20 x 2 – ¾" 100

4260494170986 PFUA2006 20 x 2 – 1" 80

4260494170993 PFUA2604 26 x 3 – ½" 50

4260494171006 PFUA2605 26 x 3 – ¾" 50

4260494171013 PFUA2606 26 x 3 – 1" 50

4260494171020 PFUA3206 32 x 3 – 1" 30

4260494171037 PFUA3207 32 x 3 – 1 ¼" 30

4260494171044 PFUA4006 40 x 3,5 – 1" 20

4260494171051 PFUA4007 40 x 3,5 – 1 ¼" 20

4260494171068 PFUA5007 50 x 4 – 1 ¼" 10

4260494171075 PFUA5008 50 x 4 – 1 ½" 10

4260494171082 PFUA6309 63 x 4,5 – 2" 5

ЗАПРЕССОВЫВАЕМЫЙ ПЕРЕХОДНИК С 
НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ

GTIN № (EAN) АРТ. № РАЗМЕР

4260494171167 PFUI1604 16 x 2 – ½" 120

4260494171174 PFUI1605 16 x 2 – ¾" 120

4260494171181 PFUI2004 20 x 2 – ½" 120

4260494171198 PFUI2005 20 x 2 – ¾" 100

4260494171204 PFUI2605 26 x 3 – ¾" 50

4260494171211 PFUI2606 26 x 3 – 1" 50

4260494171228 PFUI3206 32 x 3 – 1" 30

4260494171235 PFUI3207 32 x 3 – 1 ¼" 30

4260494171242 PFUI4006 40 x 3,5 – 1" 20

4260494171259 PFUI4007 40 x 3,5 – 1 ¼" 20

4260494171266 PFUI4008 40 x 3,5 – 1 ½" 20

4260494171273 PFUI5007 50 x 4 – 1 ¼" 10

4260494171280 PFUI5008 50 x 4 – 1 ½" 10

4260494171297 PFUI6309 63 x 4,5 – 2" 5

ЗАПРЕССОВЫВАЕМЫЙ ПЕРЕХОДНИК С 
ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ
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ПРЕСС-ФИТИНГИ

GTIN № (EAN) АРТ. № РАЗМЕР

4260494171099 PFW1616 16 x 2 80

4260494171105 PFW2020 20 x 2 60

4260494171112 PFW2626 26 x 3 40

4260494171129 PFW3232 32 x 3 20

4260494171136 PFW4040 40 x 3,5 15

4260494171143 PFW5050 50 x 4 10

4260494171150 PFW6363 63 x 4,5 5

ЗАПРЕССОВЫВАЕМЫЙ УГОЛОК 90°

GTIN № (EAN) АРТ. № РАЗМЕР

4260494171525 PFWH2626 26 x 3 40

4260494171532 PFWH3232 32 x 3 20

4260494171549 PFWH4040 40 x 3,5 20

4260494171556 PFWH5050 50 x 4 10

4260494171563 PFWH6363 63 x 4,5 5

ЗАПРЕССОВЫВАЕМЫЙ УГОЛОК 45°

GTIN № (EAN) АРТ. № РАЗМЕР

4260494171303 PFWA1604 16 x 2 – ½" 80

4260494171310 PFWA1605 16 x 2 – ¾" 80

4260494171327 PFWA2004 20 x 2 – ½" 80

4260494171334 PFWA2005 20 x 2 – ¾" 60

4260494171341 PFWA2605 26 x 3 – ¾" 40

4260494171358 PFWA2606 26 x 3 – 1" 40

4260494171365 PFWA3206 32 x 3 – 1" 20

4260494171372 PFWA4007 40 x 3,5 – 1 ¼" 15

4260494171389 PFWA5007 50 x 4 – 1 ¼" 10

4260494171396 PFWA5008 50 x 4 – 1 ½" 10

4260494171402 PFWA6309 63 x 4,5 – 2" 5

ЗАПРЕССОВЫВАЕМЫЙ ПЕРЕХОДНИК-УГОЛОК С 
НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ
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Прайс-лист на 2020 / 2021 г.

ОБСЛУЖИВАНИЕ + ЗАКАЗЫ
+49 (0) 74 76 / 667 99 32

ЗАКАЗЫ ПО ФАКСУ
+49 (0) 74 76 / 667 99 33

ОБСЛУЖИВАНИЕ + ЗАКАЗЫ
info@pipetec.eu

Все цены указаны без законодательно предусмотрен-
ного НДС.Мы не несем ответственности за опечатки.

Прайс-лист на 2020 / 2021 г.Прайс-лист на 2020 / 2021 г.ПРЕСС-ФИТИНГИ

GTIN № (EAN) АРТ. № РАЗМЕР

4260494171419 PFWI1604 16 x 2 – ½" 80

4260494171426 PFWI1605 16 x 2 – ¾" 80

4260494171433 PFWI2004 20 x 2 – ½" 80

4260494171440 PFWI2005 20 x 2 – ¾" 60

4260494171457 PFWI2605 26 x 3 – ¾" 40

4260494171464 PFWI2606 26 x 3 – 1" 40

4260494171471 PFWI3206 32 x 3 – 1" 20

4260494171488 PFWI4007 40 x 3,5 – 1 ¼" 15

4260494171495 PFWI5007 50 x 4 – 1 ¼" 10

4260494171501 PFWI5008 50 x 4 – 1 ½" 10

4260494171518 PFWI6309 63 x 4,5 – 2" 5

ЗАПРЕССОВЫВАЕМЫЙ ПЕРЕХОДНИК-УГОЛОК 
С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ

GTIN № (EAN) АРТ. № РАЗМЕР

4260494171648 PFT162016 16 x 2 – 20 x 2 – 16 x 2 50

4260494171655 PFT202620 20 x 2 – 26 x 3 – 20 x 2 20

4260494171662 PFT263226 26 x 3 – 32 x 3 – 26 x 3 20

4260494171679 PFT324032 32 x 3 – 40 x 3,5 – 32 x 3 10

ЗАПРЕССОВЫВАЕМЫЙ ТРОЙНИК С РАСШИРЕННЫМ 
СРЕДНИМ ОТВОДОМ

GTIN № (EAN) АРТ. № РАЗМЕР

4260494171570 PFT161616 16 x 2 50

4260494171587 PFT202020 20 x 2 40

4260494171594 PFT262626 26 x 3 20

4260494171600 PFT323232 32 x 3 10

4260494171617 PFT404040 40 x 3,5 10

4260494171624 PFT505050 50 x 4 5

4260494171631 PFT636363 63 x 4,5 5

ЗАПРЕССОВЫВАЕМЫЙ ТРОЙНИК
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Прайс-лист на 2020 / 2021 г.

ОБСЛУЖИВАНИЕ + ЗАКАЗЫ
+49 (0) 74 76 / 667 99 32

ЗАКАЗЫ ПО ФАКСУ
+49 (0) 74 76 / 667 99 33

ОБСЛУЖИВАНИЕ + ЗАКАЗЫ
info@pipetec.eu

Все цены указаны без законодательно предусмотрен-
ного НДС.Мы не несем ответственности за опечатки.

ПРЕСС-ФИТИНГИ

GTIN № (EAN) АРТ. № РАЗМЕР

4260494171839 PFT201616 20 x 2 – 16 x 2 – 16 x 2 50

4260494171846 PFT202016 20 x 2 – 20 x 2 – 16 x 2 50

4260494171853 PFT261620 26 x 3 – 16 x 2 – 20 x 2 20

4260494171860 PFT262016 26 x 3 – 20 x 2 – 16 x 2 20

4260494171877 PFT262020 26 x 3 – 20 x 2 – 20 x 2 20

4260494171891 PFT262620 26 x 3 – 26 x 3 – 20 x 2 20

4260494171884 PFT262616 26 x 3 – 26 x 3 – 16 x 2 20

4260494171907 PFT322020 32 x 3 – 20 x 2 – 20 x 2 20

4260494171914 PFT322026 32 x 3 – 20 x 2 – 26 x 3 20

4260494171921 PFT322626 32 x 3 – 26 x 3 – 26 x 3 20

4260494171938 PFT323220 32 x 3 – 32 x 3 – 20 x 2 20

4260494171945 PFT323226 32 x 3 – 32 x 3 – 26 x 3 20

4260494171952 PFT402632 40 x 3,5 – 26 x 3 – 32 x 3 10

4260494171969 PFT403232 40 x 3,5 – 32 x 3 – 32 x 3 10

4260494171976 PFT404026 40 x 3,5 – 40 x 3,5 – 26 x 3 10

4260494171983 PFT404032 40 x 3,5 – 40 x 3,5 – 32 x 3 10

4260494171990 PFT503240 50 x 4 – 32 x 3 – 40 x 3,5 10

4260494172003 PFT504040 50 x 4 – 40 x 3,5 – 40 x 3,5 5

4260494172010 PFT505032 50 x 4 – 50 x 4 – 32 x 3 5

4260494172027 PFT505040 50 x 4 – 50 x 4 – 40 x 3,5 5

4260494172034 PFT634050 63 x 4,5 – 40 x 3,5 – 50 x 4 5

4260494172041 PFT635050 63 x 4,5 – 50 x 4 – 50 x 4 5

4260494172058 PFT636340 63 x 4,5 – 63 x 4,5 – 40 x 3,5 5

4260494172065 PFT636350 63 x 4,5 – 63 x 4,5 – 50 x 4 5

УМЕНЬШЕННЫЙ ЗАПРЕССОВЫВАЕМЫЙ ТРОЙНИК
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Прайс-лист на 2020 / 2021 г.

ОБСЛУЖИВАНИЕ + ЗАКАЗЫ
+49 (0) 74 76 / 667 99 32

ЗАКАЗЫ ПО ФАКСУ
+49 (0) 74 76 / 667 99 33

ОБСЛУЖИВАНИЕ + ЗАКАЗЫ
info@pipetec.eu

Все цены указаны без законодательно предусмотрен-
ного НДС.Мы не несем ответственности за опечатки.

ПРЕСС-ФИТИНГИ

GTIN № (EAN) АРТ. № РАЗМЕР

4260494172072 PFTI160416 16 x 2 – ½" – 16 x 2 50

4260494172089 PFTI200420 20 x 2 – ½" – 20 x 2 40

4260494172096 PFTI200520 20 x 2 – ¾" – 20 x 2 40

4260494172102 PFTI260426 26 x 3 – ½" – 26 x 3 20

4260494172119 PFTI260526 26 x 3 – ¾" – 26 x 3 20

4260494172126 PFTI320432 32 x 3 – ½" – 32 x 3 20

4260494172133 PFTI320532 32 x 3 – ¾" – 32 x 3 20

4260494172140 PFTI320632 32 x 3 – 1" – 32 x 3 15

4260494172157 PFTI320732 32 x 3 – 1 ¼" – 32 x 3 15

4260494172164 PFTI400640 40 x 3,5 – 1" – 40 x 3,5 10

4260494172171 PFTI400740 40 x 3,5 – 1 ¼" – 40 x 3,5 10

4260494172188 PFTI500750 50 x 4 – 1 ¼" – 50 x 4 5

4260494172195 PFTI500850 50 x 4 – 1 ½" – 50 x 4 5

4260494172201 PFTI630663 63 x 4,5 – 1" – 63 x 4,5 5

4260494172218 PFTI630863 63 x 4,5 – 1 ½" – 63 x 4,5 5

ЗАПРЕССОВЫВАЕМЫЙ ТРОЙНИК 
С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ

GTIN № (EAN) АРТ. № РАЗМЕР

4260494171686 PFT201620 20 x 2 – 16 x 2 – 20 x 2 50

4260494171693 PFT261626 26 x 3 – 16 x 2 – 26 x 3 20

4260494171709 PFT262026 26 x 3 – 20 x 2 – 26 x 3 20

4260494171716 PFT321632 32 x 3 – 16 x 2 – 32 x 3 20

4260494171723 PFT322032 32 x 3 – 20 x 2 – 32 x 3 20

4260494171730 PFT322632 32 x 3 – 26 x 3 – 32 x 3 20

4260494171747 PFT402040 40 x 3,5 – 20 x 2 – 40 x 3,5 10

4260494171754 PFT402640 40 x 3,5 – 26 x 3 – 40 x 3,5 10

4260494171761 PFT403240 40 x 3,5 – 32 x 3 – 40 x 3,5 10

4260494171778 PFT502650 50 x 4 – 26 x 3 – 50 x 4 5

4260494171785 PFT503250 50 x 4 – 32 x 3 – 50 x 4 5

4260494171792 PFT504050 50 x 4 – 40 x 3,5 – 50 x 4 5

4260494171808 PFT633263 63 x 4,5 – 32 x 3 – 63 x 4,5 5

4260494171815 PFT634063 63 x 4,5 – 40 x 3,5 – 63 x 4,5 5

4260494171822 PFT635063 63 x 4,5 – 50 x 4 – 63 x 4,5 5

ЗАПРЕССОВЫВАЕМЫЙ ТРОЙНИК 
С УМЕНЬШЕННЫМ СРЕДНИМ ОТВОДОМ
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Прайс-лист на 2020 / 2021 г.

ОБСЛУЖИВАНИЕ + ЗАКАЗЫ
+49 (0) 74 76 / 667 99 32

ЗАКАЗЫ ПО ФАКСУ
+49 (0) 74 76 / 667 99 33

ОБСЛУЖИВАНИЕ + ЗАКАЗЫ
info@pipetec.eu

Все цены указаны без законодательно предусмотрен-
ного НДС.Мы не несем ответственности за опечатки.

ПРЕСС-ФИТИНГИ

GTIN № (EAN) АРТ. № РАЗМЕР

4260494172355 PFK1616 16 x 2 – 16 x 2 100

4260494172362 PFK2020 20 x 2 – 20 x 2 80

4260494172379 PFK2626 26 x 3 – 26 x 3 50

4260494172386 PFK3232 32 x 3 – 32 x 3 30

4260494172393 PFK4040 40 x 3,5 – 40 x 3,5 30

4260494172409 PFK5050 50 x 4 – 50 x 4 10

4260494172416 PFK6363 63 x 4,5 – 63 x 4,5 5

ЗАПРЕССОВЫВАЕМАЯ МУФТА

GTIN № (EAN) АРТ. № РАЗМЕР

4260494172423 PFK2016 20 x 2 – 16 x 2 80

4260494172430 PFK2616 26 x 3 – 16 x 2 50

4260494172447 PFK2620 26 x 3 – 20 x 2 50

4260494172454 PFK3216 32 x 3 – 16 x 2 50

4260494172461 PFK3220 32 x 3 – 20 x 2 50

4260494172478 PFK3226 32 x 3 – 26 x 3 50

4260494172485 PFK4026 40 x 3,5 – 26 x 3 30

4260494172492 PFK4032 40 x 3,5 – 32 x 3 30

4260494172508 PFK5032 50 x 4 – 32 x 3 10

4260494172515 PFK5040 50 x 4 – 40 x 3,5 10

4260494172522 PFK6340 63 x 4,5 – 40 x 3,5 10

4260494172539 PFK6350 63 x 4,5 – 50 x 4 10

ЗАПРЕССОВЫВАЕМАЯ КОНУСНАЯ МУФТА

GTIN № (EAN) АРТ. № РАЗМЕР

4260494172225 PFTA160416 16 x 2 – ½" – 16 x 2 50

4260494172232 PFTA200420 20 x 2 – ½" – 20 x 2 40

4260494172249 PFTA200520 20 x 2 – ¾" – 20 x 2 40

4260494172256 PFTA260426 26 x 3 – ½" – 26 x 3 20

4260494172263 PFTA260526 26 x 3 – ¾" – 26 x 3 20

4260494172270 PFTA260626 26 x 3 – 1" – 26 x 3 20

4260494172287 PFTA320532 32 x 3 – ¾" – 32 x 3 20

4260494172294 PFTA320632 32 x 3 – 1" – 32 x 3 15

4260494172300 PFTA320732 32 x 3 – 1 ¼" – 32 x 3 15

4260494172317 PFTA400640 40 x 3,5 – 1" – 40 x 3,5 10

4260494172324 PFTA500750 50 x 4 – 1 ¼" – 50 x 4 5

4260494172331 PFTA500850 50 x 4 – 1 ½" – 50 x 4 5

4260494172348 PFTA630963 63 x 4,5 – 2" – 63 x 4,5 5

ЗАПРЕССОВЫВАЕМЫЙ ТРОЙНИК 
С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ
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Прайс-лист на 2020 / 2021 г.

ОБСЛУЖИВАНИЕ + ЗАКАЗЫ
+49 (0) 74 76 / 667 99 32

ЗАКАЗЫ ПО ФАКСУ
+49 (0) 74 76 / 667 99 33

ОБСЛУЖИВАНИЕ + ЗАКАЗЫ
info@pipetec.eu

Все цены указаны без законодательно предусмотрен-
ного НДС.Мы не несем ответственности за опечатки.

ПРЕСС-ФИТИНГИ

GTIN № (EAN) АРТ. № РАЗМЕР

4260494175332 PFWWK1603 16 x 2 – " – 39 мм 30

4260494172546 PFWWK1604 16 x 2 – ½" – 39 мм 50

4260494172553 PFWWM1604 16 x 2 – ½" – 52 мм 40

4260494172560 PFWWL1604 16 x 2 – ½" – 78 мм 25

4260494172577 PFWWM2004 20 x 2 – ½" – 52 мм 40

4260494172584 PFWWL2004 20 x 2 – ½" – 78 мм 25

4260494172591 PFWWM2005 20 x 2 – ¾" – 52 мм 30

4260494172607 PFWWM2605 26 x 3 – ¾" – 52 мм 25

ЗАПРЕССОВЫВАЕМЫЙ НАСТЕННЫЙ УГОЛОК

GTIN № (EAN) АРТ. № РАЗМЕР

4260494172683 PFWWD160416 16 x 2 – ½" – 16 x 2 20

4260494172690 PFWWD200420 20 x 2 – ½" – 20 x 2 20

ЗАПРЕССОВЫВАЕМЫЙ НАСТЕННЫЙ УГОЛОК — 
ДВОЙНОЙ — V-ОБРАЗНЫЙ

90°

90°

УГОЛОК

GTIN № (EAN) АРТ. № РАЗМЕР

4260494172706 PFWWS160416 16 x 2 – ½" – 16 x 2 20

4260494172713 PFWWS200420 20 x 2 – ½" – 20 x 2 20

ЗАПРЕССОВЫВАЕМЫЙ НАСТЕННЫЙ УГОЛОК — 
ДВОЙНОЙ — СЕРИЙНОЙ ФОРМЫ

165°

УГОЛОК

165°

GTIN № (EAN) АРТ. № РАЗМЕР

4260494172614 PFS16 16 x 2 150

4260494172621 PFS20 20 x 2 150

4260494172638 PFS26 26 x 3 100

4260494172645 PFS32 32 x 3 60

4260494172652 PFS40 40 x 3,5 40

4260494172669 PFS50 50 x 4 30

4260494172676 PFS63 63 x 4,5 10

ЗАПРЕССОВЫВАЕМАЯ ЗАГЛУШКА
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Прайс-лист на 2020 / 2021 г.

ОБСЛУЖИВАНИЕ + ЗАКАЗЫ
+49 (0) 74 76 / 667 99 32

ЗАКАЗЫ ПО ФАКСУ
+49 (0) 74 76 / 667 99 33

ОБСЛУЖИВАНИЕ + ЗАКАЗЫ
info@pipetec.eu

Все цены указаны без законодательно предусмотрен-
ного НДС.Мы не несем ответственности за опечатки.

ПРЕСС-ФИТИНГИ

GTIN № (EAN) АРТ. № РАЗМЕР

4260494175288 PFWDF1604 16 x 2 мм – 1/2" 20

4260494175295 PFWDF2004 20 x 2 мм – 1/2" 20

ЗАПРЕССОВЫВАЕМЫЙ ВВОД ЧЕРЕЗ СТЕНУ 
С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ

GTIN № (EAN) АРТ. № РАЗМЕР

4260494175325 PFTC16 16 x 2 мм – 1/2" 30

ЗАПРЕССОВЫВАЕМОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДЛЯ 
СЛИВНОГО БАЧКА

GTIN № (EAN) АРТ. № РАЗМЕР

4260494172744 PFV1604 16 x 2 – ½" 100

4260494172751 PFV1605 16 x 2 – ¾" 100

4260494172768 PFV2004 20 x 2 – ½" 80

4260494172775 PFV2005 20 x 2 – ¾" 80

4260494172782 PFV2006 20 x 2 – 1" 60

4260494172799 PFV2008 20 x 2 – 1 ½" 30

4260494172805 PFV2605 26 x 3 – ¾" 50

4260494172812 PFV2606 26 x 3 – 1" 50

4260494172829 PFV2608 26 x 3 – 1 ½" 30

4260494172836 PFV3206 32 x 3 – 1" 30

4260494172843 PFV3207 32 x 3 – 1 ¼" 30

4260494172850 PFV3208 32 x 3 – 1 ½" 30

4260494172867 PFV4007 40 x 3,5 – 1 ¼" 15

4260494172874 PFV4008 40 x 3,5 – 1 ½" 15

4260494172881 PFV5009 50 x 4 – 2" 10

4260494172898 PFV6310 63 x 4,5 – 2 ½" 10

ЗАПРЕССОВЫВАЕМОЕ ПЕРЕХОДНОЕ ВИНТОВОЕ 
СОЕДИНЕНИЕ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ

GTIN № (EAN) АРТ. № РАЗМЕР

4260494172720 PFWWU160416 16 x 2 – ½" – 16 x 2 15

4260494172737 PFWWU200420 20 x 2 – ½" – 20 x 2 15

ЗАПРЕССОВЫВАЕМЫЙ НАСТЕННЫЙ УГОЛОК — 
ДВОЙНОЙ — U-ОБРАЗНЫЙ

M6



30

Прайс-лист на 2020 / 2021 г.

ОБСЛУЖИВАНИЕ + ЗАКАЗЫ
+49 (0) 74 76 / 667 99 32

ЗАКАЗЫ ПО ФАКСУ
+49 (0) 74 76 / 667 99 33

ОБСЛУЖИВАНИЕ + ЗАКАЗЫ
info@pipetec.eu

Все цены указаны без законодательно предусмотрен-
ного НДС.Мы не несем ответственности за опечатки.

ПРЕСС-ФИТИНГИ

GTIN № (EAN) АРТ. № РАЗМЕР

4260494172904 PFV1605EK 16 x 2 – ¾" 100

4260494172911 PFV2005EK 20 x 2 – ¾" 80

ЗАПРЕССОВЫВАЕМОЕ ПЕРЕХОДНОЕ ВИНТОВОЕ 
СОЕДИНЕНИЕ С РЕЗЬБОЙ EUROKONUS

GTIN № (EAN) АРТ. № РАЗМЕР

4260494172928 PFV1604IG 16 x 2 – ½" 100

4260494172935 PFV1605IG 16 x 2 – ¾" 100

4260494172942 PFV2004IG 20 x 2 – ½" 80

4260494172959 PFV2005IG 20 x 2 – ¾" 80

4260494172966 PFV2605IG 26 x 3 – ¾" 50

4260494172973 PFV2606IG 26 x 3 – 1" 50

4260494172980 PFV3206IG 32 x 3 – 1" 30

4260494172997 PFV3207IG 32 x 3 – 1 ¼" 30

ЗАПРЕССОВЫВАЕМОЕ ПЕРЕХОДНОЕ ВИНТОВОЕ 
СОЕДИНЕНИЕ С ВНУТР. РЕЗЬБОЙ

GTIN № (EAN) АРТ. № РАЗМЕР

4260494173000 PFV1604AG 16 x 2 – ½" 100

4260494173017 PFV1605AG 16 x 2 – ¾" 100

4260494173024 PFV2004AG 20 x 2 – ½" 80

4260494173031 PFV2005AG 20 x 2 – ¾" 80

4260494173048 PFV2605AG 26 x 3 – ¾" 50

4260494173055 PFV2606AG 26 x 3 – 1" 50

4260494173062 PFV3206AG 32 x 3 – 1" 30

4260494173079 PFV3207AG 32 x 3 – 1 ¼" 30

ЗАПРЕССОВЫВАЕМОЕ ПЕРЕХОДНОЕ ВИНТОВОЕ 
СОЕДИНЕНИЕ С НАРУЖ. РЕЗЬБОЙ

GTIN № (EAN) АРТ. № РАЗМЕР

4260494175264 PFV1605EKNI 16 x 2 – ¾" 50

4260494175271 PFV2005EKNI 20 x 2 – ¾" 50

ЗАПРЕССОВЫВАЕМОЕ ПЕРЕХОДНОЕ ВИНТОВОЕ СОЕДИ-
НЕНИЕ С НИКЕЛИРОВАННОЙ РЕЗЬБОЙ EUROKONUS
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Прайс-лист на 2020 / 2021 г.

ОБСЛУЖИВАНИЕ + ЗАКАЗЫ
+49 (0) 74 76 / 667 99 32

ЗАКАЗЫ ПО ФАКСУ
+49 (0) 74 76 / 667 99 33

ОБСЛУЖИВАНИЕ + ЗАКАЗЫ
info@pipetec.eu

Все цены указаны без законодательно предусмотрен-
ного НДС.Мы не несем ответственности за опечатки.

ПРЕСС-ФИТИНГИ

GTIN № (EAN) АРТ. № РАЗМЕР

4260494173086 PFUEK1615 16 x 2 – 15 мм 100

4260494173093 PFUEK2018 20 x 2 – 18 мм 80

4260494173109 PFUEK2022 20 x 2 – 22 мм 60

4260494173116 PFUEK2622 26 x 3 – 22 мм 50

4260494173123 PFUEK2628 26 x 3 – 28 мм 50

4260494173130 PFUEK3228 32 x 3 – 28 мм 30

4260494173147 PFUEK3235 32 x 3 – 35 мм 30

4260494173154 PFUEK4035 40 x 3,5 – 35 мм 20

ЗАПРЕССОВЫВАЕМЫЙ ПЕРЕХОДНИК НА 
МЕДНУЮ ТРУБУ ДЛЯ СВИНЧИВАНИЯ

GTIN № (EAN) АРТ. № РАЗМЕР

4260494173161 PFWWSET1604 16 x 2 – ½" 30

4260494173178 PFWWSET2004 20 x 2 – ½" 30

ЗАПРЕССОВЫВАЕМЫЙ НАСТЕННЫЙ УГОЛОК
УСТАНОВЛЕННЫЙ НА МОНТАЖНОЙ ПАНЕЛИ ШАБЛОН 153 ММ

GTIN № (EAN) АРТ. № РАЗМЕР

4260494173185 MP153 250 / 48 мм 100

МОНТАЖНАЯ ПАНЕЛЬ /ДЛЯ НАСТЕННЫХ УГОЛКОВ,
ШАБЛОНЫ 73, 80, 100, 153 ММ С 6 ВИНТАМИ

GTIN № (EAN) АРТ. № РАЗМЕР

4260494175202 PFUEK1615NI 16 x 2 мм – 15 мм 50

4260494175219 PFUEK2015NI 20 x 2 мм – 15 мм 50

4260494175226 PFUEK2018NI 20 x 2 мм – 18 мм 50

4260494175233 PFUEK2022NI 20 x 2 мм – 22 мм 50

4260494175240 PFUEK2622NI 26 x 3 мм – 22 мм 50

4260494175257 PFUEK3228NI 32 x 3 мм – 28 мм 50

ЗАПРЕССОВЫВАЕМЫЙ НИКЕЛИРОВАННЫЙ 
ПЕРЕХОДНИК НА МЕДНУЮ ТРУБУ ДЛЯ ЗАПРЕССОВКИ
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ПРЕСС-ФИТИНГИ

GTIN № (EAN) АРТ. № РАЗМЕР

4260494173192 PFH16 16 x 2 

4260494173208 PFH20 20 x 2

4260494173215 PFH26 26 x 3

4260494173222 PFH32 32 x 3

4260494173239 PFH40 40 x 3,5

4260494173246 PFH50 50 x 4

4260494173253 PFH63 63 x 4,5

ЗАПРЕССОВЫВАЕМАЯ ГИЛЬЗА ИЗ 
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

GTIN № (EAN) АРТ. № РАЗМЕР

4260494173260 PFO16 16 x 2 

4260494173277 PFO20 20 x 2

4260494173284 PFO26 26 x 3

4260494173291 PFO32 32 x 3

4260494173307 PFO40 40 x 3,5

4260494173314 PFO50 50 x 4

4260494173321 PFO63 63 x 4,5

ЗАПРЕССОВЫВАЕМОЕ УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО ИЗ ЭПДМ

GTIN № (EAN) АРТ. № РАЗМЕР

4260494173338 PFKFT161616 16 x 2 – 16 x 2 – 16 x 2 10

4260494173345 PFKFT201616 20 x 2 – 16 x 2 – 16 x 2 10

4260494173352 PFKFT201620 20 x 2 – 16 x 2 – 20 x 2 10

4260494173369 PFKFT202020 20 x 2 – 20 x 2 – 20 x 2 10

ЗАПРЕССОВЫВАЕМЫЙ ТРОЙНИК БЕЗ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ

i Не пригодно для запрессовки опрессовочными клещами HPZTH1632!
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ПРЕСС-ФИТИНГИ

GTIN № (EAN) АРТ. № РАЗМЕР

4260494173376 PFKU16 16 x 2 20

4260494173383 PFKU20 20 x 2 20

4260494173390 PFKU26 26 x 3 10

4260494173406 PFKU32 32 x 3 10

4260494173413 PFKU40 40 x 3,5 5

4260494173420 PFKU50 50 x 4 5

4260494173437 PFKU63 63 x 4,5 5

ЗАПРЕССОВЫВАЕМЫЙ ШАРОВОЙ КРАН/КРАСНАЯ РУКОЯТКА 
ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ (БЕЗ ДОПУСКА DVGW) — С ПРИЛАГАЕМОЙ РЫЧАЖНОЙ РУКОЯТКОЙ

GTIN № (EAN) АРТ. № РАЗМЕР

4260494173512 PFSSSET52 52 мм 50

4260494173529 PFSSSET78 78 мм 50

КОМПЛЕКТ ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ДЛЯ НАСТЕННОГО УГОЛКА 1/2"

GTIN № (EAN) АРТ. № РАЗМЕР

4260494173536 PFHAW16300 16 x 2 – 15 мм – 300 мм 30

4260494173543 PFHAW20300 20 x 2 – 15 мм – 300 мм 30

ЗАПРЕССОВЫВАЕМЫЙ НИКЕЛИРОВАННЫЙ УГОЛОК ДЛЯ 
ПОДКЛЮЧЕНИЯ РАДИАТОРА

GTIN № (EAN) АРТ. № РАЗМЕР

4260494173444 PFKU16D 16 x 2 20

4260494173451 PFKU20D 20 x 2 20

4260494173468 PFKU26D 26 x 3 10

4260494173475 PFKU32D 32 x 3 10

4260494173482 PFKU40D 40 x 3,5 5

4260494173499 PFKU50D 50 x 4 5

4260494173505 PFKU63D 63 x 4,5 5

ЗАПРЕССОВЫВАЕМЫЙ ШАРОВОЙ КРАН/ЗЕЛЕНАЯ РУКОЯТКА 
САНИТАРНЫЙ (ДОПУСК DVGW) — С ПРИЛАГАЕМОЙ РЫЧАЖНОЙ РУКОЯТКОЙ
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ТРУБЫ
ВСТАВНЫЕ ФИТИНГИ
ПРЕСС-ФИТИНГИ 
ПРЕСС-ФИТИНГИ PPSU
РЕЗЬБОВЫЕ ФИТИНГИ
ИНСТРУМЕНТЫ

ПРЕСС-ФИТИНГИ PPSU
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ПРЕСС-ФИТИНГИ 
PPSU

 100%-ное отсутствие свинца, высококачественный 
  пластик PPSU (полифениленсульфон)
 Все материалы соответствуют нормам безопасности 

  для питьевой воды и внесены в белый список UBA
 Легкий высокопрочный фитинг, изломопрочный 

  и долговечный
 Очень хороший коэффициент сопротивления (Z) 

  обеспечивает низкую потерю давления 
 Свободная проходимость избавляет от шума потока
 Два уплотнительных кольца для оптимальной 

  безопасности
 Прочное пластиковое направляющее кольцо для

  надежной запрессовки даже в неудобных положениях
 Три смотровых отверстия в корпусе из 

  нержавеющей стали для проверки глубины вставки 
 Система принудительной утечки гарантирует 

  обнаружение незапрессованных соединений уже 
  во время испытаний под давлением

 ПРЕИМУЩЕСТВА

 СВОЙСТВА

DVGW DW-8501BS5049

Максимальная рабочая температура 95 °C

Постоянная нагрузка: 10 бар / 70 °C / 50 лет

Контур запрессовки TH- и U

 СЕРТИФИКАТЫ

DVGW

IMA

EN ISO 21003

ГОСТ

ГИГИЕНИЧЕСКИЙ СЕРТИФИКАТ
 ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Установки питьевого водоснабжения

Потолочное/панельное отопление

Потолочное/панельное охлаждение

Подключение к радиатору

Безмасляный сжатый воздух до 10 бар

ПРЕСС-ФИТИНГИ PPSU



36

Прайс-лист на 2020 / 2021 г.

ОБСЛУЖИВАНИЕ + ЗАКАЗЫ
+49 (0) 74 76 / 667 99 32

ЗАКАЗЫ ПО ФАКСУ
+49 (0) 74 76 / 667 99 33

ОБСЛУЖИВАНИЕ + ЗАКАЗЫ
info@pipetec.eu

Все цены указаны без законодательно предусмотрен-
ного НДС.Мы не несем ответственности за опечатки.

ПРЕСС-ФИТИНГИ PPSU

ПРЕСС-ФИТИНГИ PPSU 2.0

 Улучшенная фиксация пресс-втулки из нержаве 
 ющей стали на фитинге = еще более надежная 
 запрессовка

 Оптимизированные под поток формовочные 
 детали

 Улучшенная считываемость глубины погружения

 Традиционное немецкое качество и все необходи
 мые международные сертификаты

 ЧТО НОВОГО:

Полная совместимость с пресс-насадками TH- и 
U-образного контура с габаритами до 32 x 3,0 мм.

 16 x 2.0 mm = совместимость с TH + U

 20 x 2.0 mm = совместимость с TH + U

 26 x 3.0 mm = совместимость с TH + U
    (пресс-насадки 25 мм)

 32 x 3.0 mm = совместимость с TH + U

 НОВИНКА! Мультиконтур (TH- и U-образный)

Модель предыдущего поколения с пластиковым 
кольцом также совместима с  пресс-насадками 
U-образного контура.

 СОВМЕСТИМОСТЬ

Улучшенная фиксация на фитинге для

еще более надежной запрессовки

Улучшенная считываемость
глубины погружения

Оптимизированные под
поток формовочные детали

НОВИНКА
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ПРЕСС-ФИТИНГИ PPSU

GTIN № (EAN) АРТ. № РАЗМЕР

4260494175165 KPFW1616 16 x 2 80

4260494175172 KPFW2020 20 x 2 60

4260494175189 KPFW2626 26 x 3 40

4260494175196 KPFW3232 32 x 3 20

ЗАПРЕССОВЫВАЕМЫЙ УГОЛОК 90° — PPSU

GTIN № (EAN) АРТ. № РАЗМЕР

4260494175127 KPFT161616 16 x 2 50

4260494175134 KPFT202020 20 x 2 40

4260494175141 KPFT262626 26 x 3 20

4260494175158 KPFT323232 32 x 3 10

ЗАПРЕССОВЫВАЕМЫЙ ТРОЙНИК — PPSU

GTIN № (EAN) АРТ. № РАЗМЕР

4260494175066 KPFK2016 20 x 2 – 16 x 2 80

4260494175080 KPFK2620 26 x 3 – 20 x 2 50

4260494175103 KPFK3226 32 x 3 – 26 x 3 50

ЗАПРЕССОВЫВАЕМАЯ КОНУСНАЯ МУФТА — PPSU

GTIN № (EAN) АРТ. № РАЗМЕР

4260494175059 KPFK1616 16 x 2 – 16 x 2 100

4260494175073 KPFK2020 20 x 2 – 20 x 2 80

4260494175097 KPFK2626 26 x 3 – 26 x 3 50

4260494175110 KPFK3232 32 x 3 – 32 x 3 30

ЗАПРЕССОВЫВАЕМАЯ МУФТА — PPSU
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ТРУБЫ
ВСТАВНЫЕ ФИТИНГИ
ПРЕСС-ФИТИНГИ 
ПРЕСС-ФИТИНГИ PPSU
РЕЗЬБОВЫЕ ФИТИНГИ
ИНСТРУМЕНТЫ

РЕЗЬБОВЫЕ 
ФИТИНГИ

38



39

Прайс-лист на 2020 / 2021 г.

ОБСЛУЖИВАНИЕ + ЗАКАЗЫ
+49 (0) 74 76 / 667 99 32

ЗАКАЗЫ ПО ФАКСУ
+49 (0) 74 76 / 667 99 33

ОБСЛУЖИВАНИЕ + ЗАКАЗЫ
info@pipetec.eu

Все цены указаны без законодательно предусмотрен-
ного НДС.Мы не несем ответственности за опечатки.

РЕЗЬБОВЫЕ ФИТИНГИ

 Резьбовые фитинги для простой и быстрой 
   установки без инструментов для запрессовки
 Экономичная альтернатива обычным 

   запрессовываемым системам
 Все материалы соответствуют нормам безопасности 

   для питьевой воды и внесены в белый список UBA
 Два уплотнительных кольца предотвращают про

  никновение содержащегося в воздухе кислорода 

 ПРЕИМУЩЕСТВА

 СВОЙСТВА

DVGW DW-8501CP0053

Максимальная рабочая температура 95 °C

Постоянная нагрузка: 10 бар / 70 °C / 50 лет

Индивидуальная упаковка в мешках

РЕЗЬБОВЫЕ ФИТИНГИ

 СЕРТИФИКАТЫ

DVGW

IMA

ГОСТ

ГИГИЕНИЧЕСКИЙ СЕРТИФИКАТ

EN ISO 21003

 ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Установки питьевого водоснабжения

Потолочное/панельное отопление

Потолочное/панельное охлаждение

Подключение к радиатору

Безмасляный сжатый воздух до 10 бар



40

Прайс-лист на 2020 / 2021 г.

ОБСЛУЖИВАНИЕ + ЗАКАЗЫ
+49 (0) 74 76 / 667 99 32

ЗАКАЗЫ ПО ФАКСУ
+49 (0) 74 76 / 667 99 33

ОБСЛУЖИВАНИЕ + ЗАКАЗЫ
info@pipetec.eu

Все цены указаны без законодательно предусмотрен-
ного НДС.Мы не несем ответственности за опечатки.

GTIN № (EAN) АРТ. № РАЗМЕР

4260494173550 SFUA1604 16 x 2 – ½" 120

4260494173567 SFUA1605 16 x 2 – ¾" 120

4260494173574 SFUA2004 20 x 2 – ½" 120

4260494173581 SFUA2005 20 x 2 – ¾" 100

4260494173598 SFUA2006 20 x 2 – 1" 80

4260494173604 SFUA2604 26 x 3 – ½" 50

4260494173611 SFUA2605 26 x 3 – ¾" 50

4260494173628 SFUA2606 26 x 3 – 1" 50

4260494173635 SFUA3205 32 x 3 – ¾" 30

4260494173642 SFUA3206 32 x 3 – 1" 30

РЕЗЬБОВОЙ ПЕРЕХОДНИК С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ

GTIN № (EAN) АРТ. № РАЗМЕР

4260494173659 SFUI1604 16 x 2 – ½" 120

4260494173666 SFUI1605 16 x 2 – ¾" 120

4260494173673 SFUI2004 20 x 2 – ½" 120

4260494173680 SFUI2005 20 x 2 – ¾" 100

4260494173697 SFUI2006 20 x 2 – 1" 50

4260494173703 SFUI2604 26 x 3 – ½" 50

4260494173710 SFUI2605 26 x 3 – ¾" 40

4260494173727 SFUI2606 26 x 3 – 1" 40

4260494173734 SFUI3205 32 x 3 – ¾" 30

4260494173741 SFUI3206 32 x 3 – 1" 30

РЕЗЬБОВОЙ ПЕРЕХОДНИК С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ

GTIN № (EAN) АРТ. № РАЗМЕР

4260494173758 SFW1616 16 x 2 80

4260494173765 SFW2020 20 x 2 60

4260494173772 SFW2626 26 x 3 40

4260494173789 SFW3232 32 x 3 30

РЕЗЬБОВОЙ УГОЛОК 90°

РЕЗЬБОВЫЕ ФИТИНГИ
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GTIN № (EAN) АРТ. № РАЗМЕР

4260494173796 SFWA1604 16 x 2 – ½" 80

4260494173802 SFWA1605 16 x 2 – ¾" 80

4260494173819 SFWA2004 20 x 2 – ½" 80

4260494173826 SFWA2005 20 x 2 – ¾" 60

4260494173833 SFWA2605 26 x 3 – ¾" 40

4260494173840 SFWA2606 26 x 3 – 1" 40

4260494173857 SFWA3205 32 x 3 – ¾" 30

4260494173864 SFWA3206 32 x 3 – 1" 30

РЕЗЬБОВОЙ ПЕРЕХОДНИК-УГОЛОК С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ

GTIN № (EAN) АРТ. № РАЗМЕР

4260494173871 SFWI1604 16 x 2 – ½" 80

4260494173888 SFWI1605 16 x 2 – ¾" 80

4260494173895 SFWI2004 20 x 2 – ½" 80

4260494173901 SFWI2005 20 x 2 – ¾" 60

4260494173918 SFWI2605 26 x 3 – ¾" 40

4260494173925 SFWI2606 26 x 3 – 1" 40

4260494173932 SFWI3205 32 x 3 – ¾" 30

4260494173949 SFWI3206 32 x 3 – 1" 30

РЕЗЬБОВОЙ ПЕРЕХОДНИК-УГОЛОК С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ

GTIN № (EAN) АРТ. № РАЗМЕР

4260494174441 SFWW1604 16 x 2 – ½" 50

4260494174458 SFWW1605 16 x 2 – ¾" 40

4260494174465 SFWW2004 20 x 2 – ½" 40

4260494174472 SFWW2005 20 x 2 – ¾" 30

РЕЗЬБОВОЙ НАСТЕННЫЙ УГОЛОК

РЕЗЬБОВОЙ НАСТЕННЫЙ УГОЛОК 90°

GTIN № (EAN) АРТ. № РАЗМЕР

4260494174519 SFWWD1604 16 x 2 – ½" – 16 x 2 30

4260494174526 SFWWD2004 20 x 2 – ½" – 20 x 2 30

РЕЗЬБОВЫЕ ФИТИНГИ
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GTIN № (EAN) АРТ. № РАЗМЕР

4260494174052 SFT162016 16 x 2 – 20 x 2 – 16 x 2 20

4260494174069 SFT202620 20 x 2 – 26 x 3 – 20 x 2 20

4260494174076 SFT263226 26 x 3 – 32 x 3 – 26 x 3 20

РЕЗЬБОВОЙ ТРОЙНИК С РАСШИРЕННЫМ 
СРЕДНИМ ОТВОДОМ

GTIN № (EAN) АРТ. № РАЗМЕР

4260494174083 SFT201616 20 x 2 – 16 x 2 – 16 x 2 40

4260494174090 SFT202016 20 x 2 – 20 x 2 – 16 x 2 40

4260494174106 SFT261620 26 x 3 – 16 x 2 – 20 x 2 20

4260494174113 SFT262020 26 x 3 – 20 x 2 – 20 x 2 20

4260494174120 SFT262616 26 x 3 – 26 x 3 – 16 x 2 20

4260494174137 SFT262620 26 x 3 – 26 x 3 – 20 x 2 20

4260494174144 SFT322020 32 x 3 – 20 x 2 – 20 x 2 20

4260494174151 SFT322026 32 x 3 – 20 x 2 – 26 x 3 20

4260494174168 SFT322626 32 x 3 – 26 x 3 – 26 x 3 20

4260494174175 SFT323220 32 x 3 – 32 x 3 – 20 x 2 20

4260494174182 SFT323226 32 x 3 – 32 x 3 – 26 x 3 20

УМЕНЬШЕННЫЙ РЕЗЬБОВОЙ ТРОЙНИК

GTIN № (EAN) АРТ. № РАЗМЕР

4260494173994 SFT201620 20 x 2 – 16 x 2 – 20 x 2 50

4260494174014 SFT262026 26 x 3 – 20 x 2 – 26 x 3 20

4260494174007 SFT261626 26 x 3 – 16 x 2 – 26 x 3 20

4260494174021 SFT321632 32 x 3 – 16 x 2 – 32 x 3 20

4260494174038 SFT322032 32 x 3 – 20 x 2 – 32 x 3 20

4260494174045 SFT322632 32 x 3 – 26 x 3 – 32 x 3 20

РЕЗЬБОВОЙ ТРОЙНИК С УМЕНЬШЕННЫМ 
СРЕДНИМ ОТВОДОМ

GTIN № (EAN) АРТ. № РАЗМЕР

4260494173956 SFT161616 16 x 2 60

4260494173963 SFT202020 20 x 2 40

4260494173970 SFT262626 26 x 3 20

4260494173987 SFT323232 32 x 3 20

РЕЗЬБОВОЙ ТРОЙНИК

РЕЗЬБОВЫЕ ФИТИНГИ
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GTIN № (EAN) АРТ. № РАЗМЕР

4260494174274 SFTA160416 16 x 2 – ½" – 16 x 2 50

4260494174281 SFTA160516 16 x 2 – ¾" – 16 x 2 50

4260494174298 SFTA200420 20 x 2 – ½" – 20 x 2 40

4260494174304 SFTA200520 20 x 2 – ¾" – 20 x 2 20

4260494174311 SFTA260526 26 x 3 – ¾" – 26 x 3 20

4260494174328 SFTA260626 26 x 3 – 1" – 26 x 3 20

4260494174335 SFTA320532 32 x 3 – ¾" – 32 x 3 20

4260494174342 SFTA320632 32 x 3 – 1" – 32 x 3 20

РЕЗЬБОВОЙ ТРОЙНИК С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ

GTIN № (EAN) АРТ. № РАЗМЕР

4260494174359 SFK1616 16 x 2 – 16 x 2 100

4260494174366 SFK2020 20 x 2 – 20 x 2 80

4260494174373 SFK2626 26 x 3 – 26 x 3 50

4260494174380 SFK3232 32 x 3 – 32 x 3 30

РЕЗЬБОВАЯ МУФТА

GTIN № (EAN) АРТ. № РАЗМЕР

4260494174397 SFK2016 20 x 2 – 16 x 2 80

4260494174403 SFK2616 26 x 3 – 16 x 2 50

4260494174410 SFK2620 26 x 3 – 20 x 2 50

4260494174427 SFK3220 32 x 3 – 20 x 2 40

4260494174434 SFK3226 32 x 3 – 26 x 3 40

РЕЗЬБОВАЯ КОНУСНАЯ МУФТА

GTIN № (EAN) АРТ. № РАЗМЕР

4260494174199 SFTI160416 16 x 2 – ½" – 16 x 2 50

4260494174205 SFTI160516 16 x 2 – ¾" – 16 x 2 50

4260494174212 SFTI200420 20 x 2 – ½" – 20 x 2 40

4260494174229 SFTI200520 20 x 2 – ¾" – 20 x 2 40

4260494174236 SFTI260526 26 x 3 – ¾" – 26 x 3 20

4260494174243 SFTI260626 26 x 3 – 1" – 26 x 3 20

4260494174250 SFTI320532 32 x 3 – ¾" – 32 x 3 20

4260494174267 SFTI320632 32 x 3 – 1" – 32 x 3 20

РЕЗЬБОВОЙ ТРОЙНИК С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ

РЕЗЬБОВЫЕ ФИТИНГИ
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РЕЗЬБОВАЯ ЗАГЛУШКА

GTIN № (EAN) АРТ. № РАЗМЕР

4260494174533 SFS16 16 x 2 100

4260494174540 SFS20 20 x 2 100

4260494174557 SFS26 26 x 3 50

4260494174564 SFS32 32 x 3 30

ЗАЖИМНОЕ РЕЗЬБОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ С ГАЙКОЙ ¾"/ЛАТУНЬ

GTIN № (EAN) АРТ. № РАЗМЕР

4260494174571 KV12M 12 x 2 - ¾" 10 100

4260494174588 KV14M 14 x 2 - ¾" 10 100

4260494174595 KV16M 16 x 2 – ¾" 10 100

4260494174601 KV17M 17 x 2 – ¾" 10 100

4260494174618 KV20M 20 x 2 – ¾" 10 100

GTIN № (EAN) АРТ. № РАЗМЕР

4260494174489 SFKR16 16 x 2 30

4260494174496 SFKR20 20 x 2 20

4260494174502 SFKR26 26 x 3 20

РЕЗЬБОВОЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЕ

РЕЗЬБОВЫЕ ФИТИНГИ
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ТРУБЫ
ВСТАВНЫЕ ФИТИНГИ
ПРЕСС-ФИТИНГИ 
ПРЕСС-ФИТИНГИ PPSU
РЕЗЬБОВЫЕ ФИТИНГИ
ИНСТРУМЕНТЫ

ИНСТРУМЕНТЫ

45
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НАРУЖНАЯ ИЗГИБНАЯ ПРУЖИНА ДЛЯ КОМПОЗИТНОЙ ТРУБЫ

GTIN № (EAN) АРТ. № РАЗМЕР

4260494174649 BFA16 16 x 2,0 мм 80

4260494174656 BFA20 20 x 2,0 мм 50

4260494174663 BFA26 26 x 3,0 мм 30

i Возможен поштучный заказ!

КАЛИБРАТОР ДЛЯ ВСТАВНЫХ ФИТИНГОВ, ПРЕСС-ФИТИНГОВ И РЕЗЬБОВЫХ ФИТИНГОВ

GTIN № (EAN) АРТ. № РАЗМЕР

4260494174700 K1626 16 x 2 мм  
20 x 2 мм  
26 x 3 мм

КАЛИБРАТОР ДЛЯ ПРЕСС-ФИТИНГОВ И РЕЗЬБОВЫХ ФИТИНГОВ

GTIN № (EAN) АРТ. № РАЗМЕР

4260494174717 K1632 16 x 2 мм – 20 x 2 мм – 26 x 3 мм – 32 x 3 мм

ИНСТРУМЕНТЫ

i ВНИМАНИЕ! Не пригоден для использования со вставными фитингами PIPETEC

ВНУТРЕННЯЯ ИЗГИБНАЯ ПРУЖИНА ДЛЯ КОМПОЗИТНОЙ ТРУБЫ

GTIN № (EAN) АРТ. № РАЗМЕР

4260494174670 BFI16 16 x 2,0 мм 250

4260494174687 BFI20 20 x 2,0 мм 160

4260494174694 BFI26 26 x 3,0 мм 120

i Возможен поштучный заказ!

КАЛИБРАТОР ДЛЯ ПРЕСС-ФИТИНГОВ

GTIN № (EAN) АРТ. № РАЗМЕР

4260494174724 K40 40 x 3,5 мм

4260494174731 K50 50 x 4 мм

4260494174748 K63 63 x 4,5 мм
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Сменное лезвие для профессионального трубореза 
специально для композитных труб до 26 мм

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТРУБОРЕЗ ДЛЯ КОМПОЗИТНЫХ 
ТРУБ ДО 26 ММ

GTIN № (EAN) АРТ. № ОПИСАНИЕ

RS26         Труборез

RS26E      Сменное лезвие

ТРУБООБРЕЗНАЯ МАШИНА

GTIN № (EAN) АРТ. № ОПИСАНИЕ

4260494175882 RAS45 Трубообрезная машина для труб 
диаметром от 3 до 45 мм

4260494175899 RAS76 Трубообрезная машина для труб 
диаметром от 6 до 76 мм

ИНСТРУМЕНТЫ

ТРУБОРЕЗ ДЛЯ КОМПОЗИТНЫХ ТРУБ ДО 40 ММ

GTIN № (EAN) АРТ. №

4260494174755 RS40 50

i Возможен поштучный заказ!
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GTIN № (EAN) АРТ. № ОПИСАНИЕ

APUSB1663 Аккумуляторный инструмент для запрессовки 
REGULAR в футляре L-Boxx + зарядное устройство 
+ 
аккумулятор 18 В/4,0 А·ч с ПО и функцией считы-
вания с USB

АККУМУЛЯТОРНЫЙ ПРЕСС PIPETEC SAFE-PRESS 
С ФУНКЦИЕЙ СЧИТЫВАНИЯ С USB

ИНСТРУМЕНТЫ

GTIN № (EAN) АРТ. № ОПИСАНИЕ

4260494174908 RTH16 Опрессовочные клещи TH 16

4260494174915 RTH20 Опрессовочные клещи TH 20

4260494174922 RTH26 Опрессовочные клещи TH 26

4260494174939 RTH32 Опрессовочные клещи TH 32

4260494174946 RTH40 Опрессовочные клещи TH 40

4260494174953 RTH50 Опрессовочные клещи TH 50

4260494174960 RTH63 Опрессовочные клещи TH 63

ОПРЕССОВОЧНЫЕ КЛЕЩИ TH
ДЛЯ ПРЕССОВ PIPETEC SAFE-PRESS И REMS POWER PRESS

МИНИ-ПРЕСС REMS ACC

GTIN № (EAN) АРТ. № ОПИСАНИЕ

4260494174809 RMACC Мини-пресс REMS ACC с указанными ниже ком-
плектующими Футляр из листовой стали

4260494174816 RMTH16 Опрессовочные клещи 
мини-пресса ТН 16*

4260494174823 RMTH20 Опрессовочные клещи 
мини-пресса ТН 20*

4260494174830 RMTH26 Опрессовочные клещи 
мини-пресса ТН 26*

4260494174847 RMTH32 Опрессовочные клещи 
мини-пресса ТН 32*

4260494174854 RMTH40 Опрессовочные клещи 
мини-пресса ТН 40*

i * Опрессовочные клещи не пригодны для мини-пресса REMS ACC.
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Практичный одноручный инструмент для 
точной гибки труб с углом до 90°. Идеально 
подходит для работы на месте.

Подробные данные
Прочный футляр из листовой стали для 
алюминиевых многослойных композитных 
труб с наружным диаметром: 14, 16, 18, 20, 
25 и 26 мм

Преимущества
• Гибка труб в месте их укладки.
• Универсальный инструмент для разных труб.
• Быстрая работа благодаря запатентованной бы
   строй подаче и быстрому обратному ходу.
• Проверенная, надежная храповая подача.
• Также идеально подходит для труб в оболочке.

ОДНОРУЧНЫЙ ТРУБОГИБОЧНЫЙ НАБОР REMS SWING

GTIN № (EAN) АРТ. № ОПИСАНИЕ

4260494174977 RSWI 14, 16, 18, 20, 25 и 26 мм

ИНСТРУМЕНТЫ

РУЧНЫЕ ОПРЕССОВОЧНЫЕ КЛЕЩИ ПРОФИЛЯ 
TH С ФУТЛЯРОМ И ТЕСТОВЫЙ МАНОМЕТР ЗА 
ПРЕСС-ФИТИНГИ

GTIN № (EAN) АРТ. № ОПИСАНИЕ

4260494174984 HPZTH1632 Профиль ТН и вставки для
16 x 2, 20 x 2, 26 x 3, 32 x 3

Предварительная настройка для работы с пресс-фитингами PIPETEC.

Вкл. Контрольный манометр PIPETEC для пресс-фитингов (В продаже с апреля 2021 г.)

ТЕСТОВЫЙ МАНОМЕТР 
ЗА ПРЕСС-ФИТИНГИ (TH PROFILE)

GTIN № (EAN) АРТ. № ОПИСАНИЕ

4260494175998 PLPF1632 Калибр для пресс-фитингов
16 – 32 mm TH profi le

50

Процесс прессования в норме

Контрольный шаблон можно вставить с обеих 
сторон прессования без нажатия.
Диаметр прессования находится в пределах 
допустимого диапазона.
Подходит только для контроля инструментов 
прессования Pipetec TH.

Процесс прессования в норме

Контрольный шаблон нельзя вставить через зону 
прессования.

Диаметр прессования является 
несоответствующим и находится за пределами 
допустимого диапазона.

i В продаже с апреля 2021 г.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ 
СПРАВОЧНИК

СОДЕРЖАНИЕ
ТРУБЫ
50 АЛЮМИНИЕВАЯ МНОГОСЛОЙНАЯ ТРУБА: КОНСТРУКЦИЯ, 

МАТЕРИАЛЫ И ПРЕИМУЩЕСТВА

53 АЛЮМИНИЕВАЯ МНОГОСЛОЙНАЯ ТРУБА: ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

54 ЦЕЛЬНОПЛАСТИКОВАЯ ТРУБА PE-RT: КОНСТРУКЦИЯ, МАТЕРИАЛЫ И ПРЕИМУЩЕСТВА

55 ЦЕЛЬНОПЛАСТИКОВАЯ ТРУБА PE-RT: ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ФИТИНГИ
56 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ФИТИНГОВ, ЗНАЧЕНИЯ Z ПРЕСС-ФИТИНГОВ PIPETEC

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
57 ТЕПЛОВОЕ РАСШИРЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОМПОЗИТНЫХ ТРУБ PIPETEC

57 ШЕРОХОВАТОСТЬ ТРУБ PIPETEC, МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КОМПОЗИТНАЯ ТРУБА И PE-RT

58 ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ

58 НАПОЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

59 ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ СОГЛАСНО ПОСТАНОВЛЕНИЮ ОБ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ DIN

59 ТЕПЛОВОЕ РАСШИРЕНИЕ

60 РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ КРЕПЛЕНИЯМИ

60 ИНСТРУКЦИЯ ПО УКЛАДКЕ

61 ПРИМЕРЫ МОНТАЖА

ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ
64 ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ДЛЯ ПРЕСС-ФИТИНГОВ PIPETEC MS/PPSU

65 ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ДЛЯ РЕЗЬБОВЫХ ФИТИНГОВ PIPETEC

66 ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ДЛЯ ВСТАВНЫХ ФИТИНГОВ PIPETEC

62 РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ И УКЛАДКЕ

63 ПРИМЕР РАСЧЕТА
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ТРУБЫ

АЛЮМИНИЕВАЯ МНОГОСЛОЙНАЯ 
КОМПОЗИТНАЯ ТРУБА

Металлопластиковая труба Pipetec была разрабо-
тана для эксплуатации в широком диапазоне тем-
ператур и давлений в системах холодного и горя-
чего водоснабжения.

PE-RT

Адгезионный состав

алюминиевая труба
Сваренная встык

Адгезионный
состав

PE-RT

 КОНСТРУКЦИЯ

Опорная полиэтиленовая труба изготавливается 
методом экструзии, после чего на нее наносится 
адгезионный состав. Вокруг труб формируется 
алюминиевый слой, свариваемый продольно и 
калибруемый по размеру внутренней трубы. За-
тем наносится дополнительный адгезионный со-
став и покровный полиэтиленовый слой. Сварной 
шов в процессе производства испытывается в го-
товом состоянии. Внутренний диаметр готового 
изделия проверяется с помощью шара.

 МАТЕРИАЛЫ

PE-RT — ЭЛАСТИЧНОСТЬ ПРИ ЛЮБОЙ 
ТЕМПЕРАТУРЕ

Используемый для внутренней трубы материал 
PE-RT (полиэтилен повышенной термостойкости) 
был специально разработан для применения в си-
стемах холодного и горячего водоснабжения. Ис-
пользуются только чистые высококачественные 
материалы от известных производителей сырья. 
Благодаря своей сетчатой структуре материал 
имеет высокую термостойкость и поэтому особен-
но подходит для этой области применения. 

Сетчатое 
(физическое) 
строение
Улучшенная 
структура

ПОЛИЭТИЛЕН

Не сетчатое (физическое) 
строение Менее 
устойчивая структура

Термостойкий полиэтилен (также известный как 
PE-RT) расширяет привычные свойства полиэти-
лена. Благодаря своей молекулярной структуре 
и технологическим свойствам он надежно сохра-
няет стабильность даже при высоких температу-
рах. Это делает его идеальным материалом для 
систем холодного и горячего водоснабжения. Со-
четание PE-RT, алюминия и адгезионного состава 

предлагает большие преимущества в обработке и 
обеспечивает высокую экономическую эффектив-
ность установок по сравнению с обычными мате-
риалами для производства труб, такими как медь 
или углеродистая сталь. Все материалы безвред-
ны и проверены на пригодность для использова-
ния в системах питьевого водоснабжения. 
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 ПРЕИМУЩЕСТВА МНОГОСЛОЙНОЙ АЛЮМИНИЕВОЙ КОМПОЗИТНОЙ ТРУБЫ

Трубопроводная система Pipetec разработана для универсального исполь-
зования и предлагает пользователю несколько важных преимуществ.

100%-НАЯ НЕПРОНИЦАЕМОСТЬ ДЛЯ ДИФФУЗИИ
Многослойная композитная труба Pipetec на 100 % защищена от диффузии бла-
годаря внутренней сваренной встык алюминиевой трубе (кислородный барьер).

НИЗКОЕ ТЕПЛОВОЕ РАСШИРЕНИЕ
Благодаря внутренней алюминиевой трубе тепловое расширение значительно 
уменьшается (по сравнению с обычными пластиковыми трубами). Оно приблизи-
тельно соответствует тепловому расширению металлических труб (0,024 мм/м × К).

СЕТЧАТОЕ ФИЗИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ПЛАСТИКА PE-RT ВНУТРИ И СНАРУЖИ
В многослойной композитной трубе Pipetec используется пластика одинако-
вого качества как внутри, так и снаружи. Таким образом обеспечивается еди-
нообразие процессов старения и однородность свойств материала.

ОТСУТСТВИЕ ИСТИРАНИЯ МАТЕРИАЛА, ОТСУТСТВИЕ ОТЛОЖЕНИЙ
Низкая шероховатость сетчатого пластика исключает возникновение эрозии 
материала или отложений, которые изменяют поперечное сечение трубы.

СТАБИЛЬНОСТЬ РАЗМЕРОВ, МИНИМУМ ФОРМОВАННЫХ ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ 
ИЗМЕНЕНИЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОТОКА
Многослойная композитная труба Pipetec легко изгибается вручную и сохраня-
ет необходимую форму без упругого восстановления. Изменение направления 
потока возможно без использования формованных деталей. Соответствующие 
детали необходимы только в исключительных случаях.

Многослойная композитная труба Pipetec выдерживает постоянную на-
грузку 70 °C при 10 бар. Краткосрочная возможная пиковая температура 
составляет 95 °C согласно рабочему листу DVGW W542 и W534.

ПОСТОЯННАЯ НАГРУЗКА 70 °С ПРИ 10 БАР

Гладкая внутренняя стенка трубы не производит слышимого шума потока. Фи-
тинги, формованные детали и арматуру можно с соответствующей изоляцией
отсоединить от основного конструкционного элемента (DIN 4109/Постановле-
ние об энергосбережении).

МЕРЫ ЗАЩИТЫ ОТ ШУМА

Коррозионная устойчивость фитингов соответствует коррозионной устойчи-
вости многослойных композитных труб Pipetec. Поэтому эти программируе-
мые компоненты подходят для всех типов питьевой воды.

КОРРОЗИОННАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Многослойная композитная труба Pipetec в условиях указанной выше посто-
янной нагрузки (70 °C при 10 бар) имеет срок службы не менее 50 лет (воз-
можна кратковременная нагрузка 95 °C). Укладка и испытания выполняются 
согласно DIN 1988.

СРОК СЛУЖБЫ

ВНЕСЕНА В БЕЛЫЙ СПИСОК UBA (ДОПУСК DVGW И KIWA)

ТЕХНИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК
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ГАБАРИТЫ 16X2,0 16X2,0 20X2,0 26X3,0 32X3,0 40X3,5 50X4,0 63X4,5

Артикул № VR1620...HZ
VR1620...
VS1620...
VRI162...

VR2020...
VS2020...
VRI202...

VR2630...
VS2630...
VRI263...

VR3230...
VS3230...

VS402
VS405 VS505 VS635

Допуски/испытания
нет 

(только для
отопления)

DVGW
KIWA

DVGW
KIWA

DVGW
KIWA

DVGW
KIWA

DVGW
KIWA

DVGW
KIWA

DVGW
KIWA

Цвет белый белый белый белый белый белый белый белый

Структура трубы по слоям 5 5 5 5 5 5 5 5

Наружный диаметр трубы (мм) 16,0 16,0 20,0 26,0 32,0 40,0 50,0 63,0

Толщина стенки трубы (мм) 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,5 4,0 4,5

Внутренний диаметр трубы (мм) 12,0 12,0 16,0 20,0 26,0 33,0 42,0 54,0

Толщина алюминиевого слоя (мм) 0,15 0,20 0,25 0,35 0,50 0,50 0,60 0,80

Плотность

Минимальный радиус изгиба (мм) 
без вспомогательных гибочных 
инструментов (T = 20 °C)

80 80 100 260 - -

Минимальный радиус изгиба (мм) 
со вспомогательными гибочными 
инструментами (T = 20 °C)

32 48 60 104 128 160 200 252

Масса погонного метра (г/м) 100 105 140 260 350 500 700 1100

Вмещаемый объем воды (л/м) 0,113 0,113 0,201 0,314 0,531 0,855 1,385 2,290

Коэффициент линейного расширения 
(мм/(м·K)) 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,026 0,026

Сопротивление теплопроницаемости 
(m2·K/Вт) 0,0046 0,0045 0,0044 0,0066 0,0063 0,0075 0,0085 0,0093

Теплопроводность (Вт/м·K) 0,43 0,44 0,46 0,45 0,48 0,47 0,47 0,49

Макс. рабочая температура, более 50 лет (°C) 60,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0

Макс. рабочая температура, макс. 1 год (°C) 80 95 95 95 95 95 95 95

Температура в чрезвычайной ситуации, 
макс. 100 ч (°C) 95 110 110 110 110 110 110 110

Макс. рабочее давление, более 50 лет (бар) 6 10 10 10 10 10 10 10

Макс. рабочее давление, макс. 1 год (бар) 8 12 12 12 12 12 12 12

Макс. рабочее давление, классы применения 
4/5 (бар)

Шероховатость поверхности (мм) 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007

Кислородопроницаемость (г/м3·день) <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ АЛЮМИНИЕВОЙ МНОГОСЛОЙНОЙ КОМПОЗИТНОЙ 
   ТРУБЫ (ПО СОСТОЯНИЮ НА 11/2018)

ТЕХНИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК
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ЦЕЛЬНОПЛАСТИКОВАЯ ТРУБА PE-RT

Термостойкая цельнопластиковая труба PE-RT для 
систем напольного отопления — это высококаче-
ственная пятислойная труба для теплых полов. 
Такая конструкция обеспечивает высокую кисло-
родонепроницаемость, которая сохраняется даже 
в неблагоприятных условиях.

 СТРУКТУРА МАТЕРИАЛА

Для отопительных труб из PE-RT (полиэтилен по-
вышенной термостойкости) используется специ-
ально модифицированный полиэтилен, молеку-
лярная структура и состав которого обеспечивают 
очень хорошую термостойкость и высокую меха-
ническую прочность при температурах до 90 °C.

Пятислойная структура трубы производится ме-
тодом экструзии за одну операцию. Слой EVOH 
обеспечивает отличную защиту от проникнове-
ния кислорода, тогда как внешний слой PE-RT за-
щищает всю слоистую структуру от воздействия 
внешних факторов. Благодаря адгезионному со-
ставу слои имеют жесткую и прочную связь. Бла-
годаря такому процессу производства эта труба 
является недорогой и безопасной для установки 
в системах теплых полов. 

 ПРЕИМУЩЕСТВА ЦЕЛЬНОПЛАСТИКО  
    ВОЙ ТРУБЫ PE-RT

 Кислородонепроницаемость благодаря 
  коэкструдированному EVOH-покрытию согласно 
  DIN 4726
 Рабочий диапазон до 90 °C, макс. 6 бар,

  постоянная температура 70 °C
 Трубы из PE-RT не подвержены коррозии. 

  Реакции между материалами и изменения 
  материалов могут быть исключены.
 Свариваемая опорная труба
 Превосходное сопротивление растрескиванию 

   под напряжением
 Подходит для особо тяжелых условий укладки 

  благодаря 5-слойной технологии
 Гибкость и простота установки — холодная укладка
 Возможна укладка с сильно скругленными ради-

   усами сгиба
 Устойчивость ко многим химическим воздействиям 

   (подробная информация доступна по запросу)
 Отсутствие накипи благодаря гладкой 

  внутренней поверхности трубы
 Малый вес

Защитный слой из PE-RT

Пластмассовый слой для 
обеспечения жесткой связи

Кислородонепро-
ницаемый слой

Пластмассовый 
слой для 

обеспечения
жесткой связи

Защитный слой
из PE-RT

ТЕХНИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК
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 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ЦЕЛЬНОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ PE-RT 
    (ПО СОСТОЯНИЮ НА 11/2018)

ГАБАРИТЫ 12X2,0 14X2,0 16X2,0 17X2,0

Артикул № HR120... HR1420... HR1620... HR1720...

Допуски/испытания SKZ SKZ SKZ SKZ

Цвет естественный естественный естественный естественный

Структура трубы по слоям 5 5 5 5

Наружный диаметр трубы (мм) 12,0 14,0 16,0 17,0

Толщина стенки трубы (мм) 2,0 2,0 2,0 2,0

Внутренний диаметр трубы (мм) 8,0 10,0 12,0 13,0

Толщина алюминиевого слоя (мм) - -

Плотность 0,945 0,945 0,945 0,945

Минимальный радиус изгиба (мм) 
без вспомогательных гибочных инструментов (T = 20 °C)

60 70 80 90

Минимальный радиус изгиба (мм) 
со вспомогательными гибочными инструментами (T = 20 °C)

24 28 32 36

Масса погонного метра (г/м) 62 75 87 94

Вмещаемый объем воды (л/м) 0,050 0,079 0,113 0,133

Коэффициент линейного расширения (мм/(м·K)) 0,195 0,195 0,195 0,195

Сопротивление теплопроницаемости (m2·K/Вт) 0,0050 0,0050 0,0050 0,0050

Теплопроводность (Вт/м·K) 0,40 0,40 0,40 0,40

Макс. рабочая температура, более 50 лет (°C) 70,0 70,0 70,0 70,0

Макс. рабочая температура, макс. 1 год (°C) 90 90 90 90

Температура в чрезвычайной ситуации, макс. 100 ч (°C) 100 100 100 100

Макс. рабочее давление, более 50 лет (бар) - -

Макс. рабочее давление, макс. 1 год (бар) - -

Макс. рабочее давление, классы применения 4/5 (бар) 8 8 8 8

Шероховатость поверхности (мм) 0,007 0,007 0,007 0,007

Кислородопроницаемость (г/м3·день) <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

ТЕХНИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ФИТИНГОВ

ЗНАЧЕНИЯ Z ПРЕСС-ФИТИНГОВ PIPETEC

Коэффициент потерь ζ

ДЕТАЛЬ СИМВОЛ DIM 16 DIM 20 DIM 26 DIM 32 DIM 40 DIM 50

ТРОЙНИК ДЛЯ РАЗВЕТВЛЕНИЯ 
ПОТОКА 9,8 7,6 5,5 3,4 2,8 2,2

ПРОХОДНОЙ ТРОЙНИК (МУФТА) 5,4 4,2 3,1 2,6 2,1 1,6

ТРОЙНИК ПРОТИВОТОКА 
ПРИ РАЗВЕТВЛЕНИИ ПОТОКА 12,2 8,5 6,8 5,1 3,4 2,8

ТРОЙНИК ПРОТИВОТОКА
ПРИ ОБЪЕДИНЕНИИ ПОТОКА 12,2 8,5 6,8 5,1 3,4 2,8

УГОЛОК 90° 8,7 6,3 4,5 2,9 1,3 1,3

КОЛЕНО ТРУБЫ 1,3 0,9 0,7 0,4 0,2 -

РЕДУКТОРНЫЙ ПЕРЕХОДНИК 8,3 6,3 5,1 2,8 1,6 1,3

ВОДОРОЗЕТКА 5,5 5,4 - - - -

ТЕХНИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК
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ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ/ИНСТРУКЦИЯ 
ПО МОНТАЖУ
ТЕПЛОВОЕ РАСШИРЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОМПОЗИТНЫХ ТРУБ PIPETEC 

Тепловое расширение разных
материалов труб при длине 50 м и Δt 50 °К

PEX

ПП

ПБ

ПВХ

Pipetec

Медь

Оцинкованная сталь

Нержавеющая сталь

50
 м

Δt 50 ° K

   500 мм

   450 мм

   375 мм

   200 мм

   62,50 мм

   41,25 мм

   28,50 мм

   27,50 мм

ШЕРОХОВАТОСТЬ ТРУБ PIPETEC, МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КОМПОЗИТНАЯ ТРУБА И PE-RT

Значения шероховатости стенок труб из разных материалов

МЕДЬ
k новый  0,0015 мм
k б/у  0,03 мм

ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬНАЯ ТРУБА
k новый  0,15–0,16 мм
k б/у  до 4,0 мм

PIPETEC/ПЛАСТИК
k новый  0,007 мм
k б/у  0,007 мм

БЕСШОВНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ТРУБЫ
k новый  0,02–0,06 мм
k б/у  до 4,0 мм

ТЕХНИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК
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Стояки в шахте или штука-
турке между отапливаемыми 
помещениями разных поль-
зователей

50 %        изоляция         100 %
Укладка на границе с неота-
пливаемыми помещениями, 
грунтом и атмосферой

ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ

Согласно Постановлению об энергосбережении (ПЭС)

НАПОЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Предварительно изолированная многослойная композитная труба Pipetec

ТЕХНИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК
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ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ

Изоляция согласно ПЭС

плавающая точка

постоянная точка

ТЕПЛОВОЕ РАСШИРЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК
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L2

L1

L1

L2

DN РАЗМЕР ТРУБЫ

ММ ПО ВЕРТИ-
КАЛИ

ПО ГОРИ-
ЗОНТАЛИ

16 16 х 2,00 135    150

20 20 х 2,00 150    175

26 26 х 3,00 165    200

32 32 х 3,00 200    200

40 40 х 3,50 250    250

50 50 х 4,00 250    250

63 63 х 4,50 250    250

L2 (СМ) МАКС. РАССТОЯНИЕ 
МЕЖДУ КРЕПЛЕНИЯМИ

РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ КРЕПЛЕНИЯМИ

Изоляция согласно ПЭС

Групповое подключение Распределительная система

Кольцевая линия Установка с тройником

ИНСТРУКЦИЯ ПО УКЛАДКЕ

ТЕХНИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК
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ПРИМЕРЫ МОНТАЖА

Обычная
распределительная система

Единая распределительная система

Замкнутая система

ТЕХНИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК
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РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ И УКЛАДКЕ

Напольное отопление

БИФИЛЯРНАЯ УКЛАДКА

Спиральная конструкция с обратной петлей 
в центре контура отопления. Сбалансиро-
ванная укладка линий подачи и отвода обе-
спечивает особенно равномерное распре-
деление тепла.

БИФИЛЯРНАЯ УКЛАДКА С КРАЕВОЙ 
ЗОНОЙ 

Спиралевидная конструкция с включен-
ной краевой зоной с двух сторон поме-
щения.

ПРЯМОУГОЛЬНАЯ УКЛАДКА

Змеевидная конструкция с обратной пет-
лей в конце отопительного контура. Од-
нонаправленная укладка без использова-
ния обратной линии обеспечивает более 
высокую температуру в начале отопи-
тельного контура.

ПРЯМОУГОЛЬНАЯ УКЛАДКА 
С КРАЕВОЙ ЗОНОЙ

В этом методе укладки краевая зона уси-
ливает повышение температуры в начале 
отопительного контура.

ТЕХНИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК
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ПРИМЕР РАСЧЕТА

Двухтрубное отопление с радиаторами

Принимая во внимание максимальные скорости потока, возможно подключение указанных ниже те-
пловых мощностей/объемных потоков.

Рекомендация Соединительные линии радиатора  ≤ 0,3 м/с
Распределительные трубы отопления ≤ 0,5 м/с
Стояки отопления и подвальные трубы ≤ 1,0 м/с

Учитывайте потерю давления Δp!

РАЗМЕР ТРУБЫ В ММ Ø 16 X 2 20 X 2 26 X 3 32 X 3

ОБЪЕМНЫЙ РАСХОД VMAX В Л/Ч 130

МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ПОТО-
КА В М/С 0,30

ТЕПЛООТДАЧА QN В ККАЛ/Ч, ∆T 
20 °C 2600

ТЕПЛООТДАЧА QN В ВТ, ∆T 20 °C 3023

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ РАДИАТОРОВ

РАЗМЕР ТРУБЫ В ММ Ø 16 X 2 20 X 2 26 X 3 32 X 3

ОБЪЕМНЫЙ РАСХОД VMAX В Л/Ч 220 450 700 900

МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ПОТО-
КА В М/С 0,50 0,50 0,50 0,50

ТЕПЛООТДАЧА QN В ККАЛ/Ч, ∆T 
20 °C 4400 6800 14 500 18 000

ТЕПЛООТДАЧА QN В ВТ, ∆T 20 °C 5116 7890 16 800 20 930

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТРУБЫ ОТОПЛЕНИЯ

РАЗМЕР ТРУБЫ В ММ Ø 16 X 2 20 X 2 26 X 3 32 X 3

ОБЪЕМНЫЙ РАСХОД VMAX В Л/Ч 440 900 1400 1800

МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ПОТО-
КА В М/С 1,00 1,00 1,00 1,00

ТЕПЛООТДАЧА QN В ККАЛ/Ч, ∆T 
20 °C 8800 13 600 29 000 36 000

ТЕПЛООТДАЧА QN В ВТ, ∆T 20 °C 10 233 15 780 33 600 41 860

СТОЯКИ ОТОПЛЕНИЯ И ПОДВАЛЬНЫЕ ТРУБЫ

ПРИМЕР РАСЧЕТА ОБЪЕМНОГО ПОТОКА (РАСХОД В Л/Ч)
Теплоотдача: QN/Вт x 0,86

Разница температуры: Δt (TV-TR)
= объемный 
   расход V в л/ч

QN = 1000 Вт х 0,86
    Δt 20 °C

Примечание. 
Для связанных с системой отопительных 
контуров (однотрубный обогрев) необ-
ходимо учитывать кольцевой объемный 
поток всех радиаторов в контуре!= V = 43 л/ч

ТЕХНИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК



64

Прайс-лист на 2020 / 2021 г.

ОБСЛУЖИВАНИЕ + ЗАКАЗЫ
+49 (0) 74 76 / 667 99 32

ЗАКАЗЫ ПО ФАКСУ
+49 (0) 74 76 / 667 99 33

ОБСЛУЖИВАНИЕ + ЗАКАЗЫ
info@pipetec.eu

Все цены указаны без законодательно предусмотрен-
ного НДС.Мы не несем ответственности за опечатки.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ДЛЯ ПРЕСС-ФИТИНГОВ PIPETEC MS/PPSU

Наши пресс-фитинги позволяют быстро устанавливать со-
единения между трубами. Вам понадобятся лишь наша 
алюминиевая многослойная композитная труба, труборез, 
калибратор и соответствующий запрессовочный станок. 
Алюминиевая композитная труба обрезается до необходи-
мой длины с помощью трубореза. Последующая калибров-
ка должна подтвердить то, что конец трубы после обрезания 
имеет абсолютно круглую форму, без заусенцев. Одновре-
менно со внутренней поверхности снимается фаска, что-
бы фитинг можно было вставить в трубу без повреждения 
уплотнительного кольца. Заключительной мерой безопас-
ности для правильной запрессовки служат три смотровых 
отверстия в конце втулки из нержавеющей стали, которые 
отображают правильное положение трубы в фитинге.

Для обрезания трубы до необходимой длины используйте под-
ходящий инструмент. Плоскость поперечного сечения разреза 
должна быть перпендикулярна трубе. Избегайте разрезания со 
скосом. 

Ручные лобзики/ножовки и тупые инструменты не пригодны 
для обрезания трубы. 

1 ОБРЕЗАНИЕ ТРУБЫ

Надлежащее функцио-
нирование трубных соеди-

нений можно обеспечить только 
при использовании этих фитингов с 

многослойной алюминиевой композитной 
трубой Pipetec, сертифицированной согласно 

требованиям DVGW. Мы подчеркиваем 
необходимость правильной и про-

фессиональной калибровки 
и удаления заусенцев с 

помощью подходя-
щего инстру-

мента.

 УВЕДОМЛЕНИЕ

Применяя достаточное давление, вставьте фитинг в осевом 
направлении до упора в конец трубы. Необходимая глубина 
вставки определяется по трем контрольным отверстиям в за-
прессовываемой втулке из нержавеющей стали. Не используй-
те какие-либо дополнительные смазочные вещества.

3 МОНТАЖ ФИТИНГОВ

С помощью подходящего инструмента для за-
прессовки и тисков, которые соответствуют раз-
мерам фитинга, выполняйте процесс запрессо-
вывания до тех пор, пока тиски не закроются 
полностью и процесс запрессовки не будет за-
вершен. В завершение проверьте соединение. 
Обязательно проведите испытание на герметич-
ность и испытание под давлением (см. стр. 67).

4 ЗАПРЕССОВЫВАНИЕ

После обрезания до необходимой длины следует откалибро-
вать конец трубы и очистить его от заусенцев. Для этого снача-
ла вставьте калибратор в трубу до упора. Затем нужно удалить 
заусенцы путем вращения калибратора. В процессе вращения 
происходит снятие материала на внутренней стороне трубы, в 
результате чего на конце трубы создается фаска. Эта фаска об-
легчает установку фитинга и защищает уплотнительные кольца 
от повреждений.

2 КАЛИБРОВКА И УДАЛЕНИЕ ЗАУСЕНЦЕВ С ТРУБЫ

ТЕХНИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК
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ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ДЛЯ РЕЗЬБОВЫХ ФИТИНГОВ PIPETEC

Для монтажа зажимных резьбовых соединений не тре-
буется ни инструментов для запрессовки, ни тисков. 
Герметичность обеспечивается простым затягивани-
ем накидной гайки. Конус на внутренней стороне на-
кидной гайки прижимает зажимное кольцо к трубе.

Надлежащее функцио-
нирование трубных соеди-

нений можно обеспечить только 
при использовании этих фитингов с 

многослойной алюминиевой композитной 
трубой Pipetec, сертифицированной согласно 

требованиям DVGW. Мы подчеркиваем 
необходимость правильной и про-

фессиональной калибровки 
и удаления заусенцев с 

помощью подходя-
щего инстру-

мента.

 УВЕДОМЛЕНИЕ

Для обрезания трубы до необходимой длины используйте под-
ходящий инструмент. Плоскость поперечного сечения разреза 
должна быть перпендикулярна трубе. Избегайте разрезания со 
скосом.

Ручные лобзики/ножовки и тупые инструменты не пригодны 
для обрезания трубы.

1 ОБРЕЗАНИЕ ТРУБЫ

Расположите накидную гайку и зажимное кольцо на трубе так, 
как показано на рисунке. Затем полностью введите ниппель ос-
новного корпуса в трубу. Переместите зажимное кольцо и на-
кидную гайку к корпусу фитинга до упора. Теперь можно затя-
нуть гайку вручную.

3 МОНТАЖ ФИТИНГОВ

Затяните накидную гайку подходя-
щим инструментом до достижения 
соответствующего сопротивления. 
В завершение проверьте соедине-
ние. Обязательно проведите испы-
тание на герметичность и испыта-
ние под давлением (см. стр. 67).

4 ЗАТЯГИВАНИЕ СОЕДИНЕНИЯ

После обрезания до необходимой длины следует откалибро-
вать конец трубы и очистить его от заусенцев. Для этого снача-
ла вставьте калибратор в трубу до упора. Затем нужно удалить 
заусенцы путем вращения калибратора. В процессе вращения 
происходит снятие материала на внутренней стороне трубы, в 
результате чего на конце трубы создается фаска. Эта фаска об-
легчает установку фитинга и защищает уплотнительные кольца 
от повреждений.

2 КАЛИБРОВКА И УДАЛЕНИЕ ЗАУСЕНЦЕВ С ТРУБЫ

Рекомендуемые моменты 
затяжки для наших резьбо-
вых фитингов

16-я труба    >    10 Н·м
20-я труба    >    20 Н·м
26-я труба    >    25 Н·м
32-я труба    >    45 Н·м

ТЕХНИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК
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ТЕХНИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ДЛЯ ВСТАВНЫХ ФИТИНГОВ PIPETEC

Наши вставные фитинги позволяют быстро устанав-
ливать соединения между трубами без использова-
ния монтажных инструментов. Вам потребуются лишь 
труборез и калибратор. Алюминиевая композитная 
труба обрезается до необходимой длины с помощью 
трубореза. Калибровка необходима для подтвержде-
ния того, что конец трубы после обрезания имеет аб-
солютно круглую форму, без заусенцев. В то же время в 
течение калибровки создается фаска. Благодаря этому 
фитинг можно вставить в трубу, не повредив уплотни-
тельное кольцо. 

Н а д л е ж а щ е е 
фу нк ц и о нир о в а -

ние трубных соедине-
ний возможно только при 

использовании этих фитин-
гов с многослойной алюминиевой 

композитной трубой Pipetec, сертифи-
цированной согласно требованиям DVGW. 

Мы подчеркиваем необходимость правильной 
и профессиональной калибровки и удаления зау-

сенцев с помощью подходящего инструмента. 
В этом случае речь идет о неразъемном со-

единении! Перед установкой фитинга 
убедитесь в том, что труба имеет 

необходимую длину и не име-
ет крепежных хомутов или 

других подобных эле-
ментов, которые 

необходимо пе-
р е ме щ а т ь 

по тру-
бе.

 УВЕДОМЛЕНИЕ

Для обрезания трубы до необходимой длины используйте подхо-
дящий инструмент. Плоскость поперечного сечения разреза долж-
на быть перпендикулярна трубе. Избегайте разрезания со скосом.

Ручные лобзики/ножовки и тупые инструменты не пригодны 
для обрезания трубы.

1 ОБРЕЗАНИЕ ТРУБЫ

Применяя достаточное давление, вставьте фитинг в осевом на-
правлении до упора в конец трубы. Необходимая глубина встав-
ки определяется по двум встроенным контрольным отверсти-
ям. Оба контрольных отверстия должны быть закрыты белой 
трубкой. В заводских условиях фитинги были подготовлены для 
немедленного монтажа, поэтому использование каких-либо до-
полнительных смазочных веществ не требуется.

3 МОНТАЖ ФИТИНГОВ

Проверьте трубу на герметичность; трубу уже нельзя извлекать. 
Обязательно проведите испытание на герметичность и испыта-
ние под давлением (см. стр. 67).

4 ЗАВЕРШАЮЩАЯ ПРОВЕРКА

После обрезания до необходимой длины следует откалибровать ко-
нец трубы и очистить его от заусенцев. Для этого сначала вставьте ка-
либратор в трубу до упора. Затем удалите заусенцы путем вращения 
калибратора. В процессе вращения происходит снятие материала на 
внутренней стороне трубы, в результате чего на трубе возникает ко-
нусный скос, который облегчает введение фитинга и защищает кли-
новидное уплотнение от повреждений. ВНИМАНИЕ! Для калибров-
ки используйте только наш калибратор K1626 серого цвета!

2 КАЛИБРОВКА И УДАЛЕНИЕ ЗАУСЕНЦЕВ С ТРУБЫ
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Вся юридическая и техническая информация была 
составлена тщательно и добросовестно. Тем не ме-
нее мы не можем полностью исключить ошибки и 
мы не несем за них ответственности. Настоящий 
документ, включая все его части, защищен автор-
скими правами. Помимо исключений, предусмо-
тренных законом об авторских правах, любое его 
использование без согласия Pipetec GmbH запре-

щено. В частности, мы оставляем за собой право на 
воспроизведение, перепечатку, редактирование, 
хранение и обработку текста в электронных систе-
мах, а также на переводы и микрофильмирование. 
Мы оставляем за собой право внесения техниче-
ских изменений. 

© PIPETEC GmbH, 2020

ПРОТОКОЛЫ 
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ИСПЫТАНИЕ ПОД ДАВЛЕНИЕМ И ИСПЫТАНИЕ НА ГЕР-
МЕТИЧНОСТЬ, А ТАКЖЕ ПРОМЫВКА ВОДОПРОВОДНЫХ/
ОТОПИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ PIPETEC

Для систем питьевого водоснабжения Pipetec не-
обходимо провести испытание под давлением со-
гласно DIN EN 806-4 или согласно инструкции ZVSHK 
«Испытания установок питьевого водоснабжения на 
герметичность с использованием сжатого воздуха, 
инертного газа или воды». Прежде всего необходи-
мо убедиться в том, что все компоненты установки 
находятся в свободном доступе и зоне видимости, 
чтобы вы могли, например, найти неисправно уста-

новленные фитинги. Испытание на герметичность 
с использованием воды можно проводить только в 
том случае, если водообмен обеспечивается через 
регулярные промежутки времени с момента испыта-
ния на утечку до момента ввода установки питьевого 
водоснабжения в эксплуатацию, но не позднее чем 
через семь дней. Во всех остальных случаях реко-
мендуется проводить испытание под давлением с ис-
пользованием сжатого воздуха или инертных газов.

 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Испытание под давлением с использованием сжа-
того воздуха или инертных газов (инструкция ZVSHK 
«Испытания установок питьевого водоснабжения на 
герметичность с использованием сжатого воздуха, 
инертного газа или воды»). Испытание под давле-
нием с использованием сжатого воздуха или инерт-
ных газов проводится с учетом общепризнанных 
технологических норм в два этапа: испытание на 
герметичность и испытание под нагрузкой. В обоих 
испытаниях после повышения давления необходимо 
дождаться выравнивания температур и достижения 
равновесия, после чего начинается отсчет продол-

жительности испытания. Перед проведением ис-
пытания под давлением с использованием воздуха 
необходимо отключить от трубопровода аппараты, 
водонагреватели питьевой воды, арматуры или на-
порные резервуары, если их объем может повлиять 
на безопасность и точность испытания. Все линии 
должны быть непосредственно закрыты металли-
ческими заглушками, металлическими, межфлан-
цевыми дисками или глухими фланцами, которые 
выдерживают испытательное давление. Закрытые 
запорные арматуры не считаются герметичными за-
порными элементами. 

 ИСПЫТАНИЕ ПОД ДАВЛЕНИЕМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЖАТОГО ВОЗДУХА ИЛИ 
ИНЕРТНЫХ ГАЗОВ

Перед испытанием на герметичность проведите ви-
зуальный контроль всех трубных соединений. Ис-
пользуемый при испытании манометр должен иметь 
точность 1 мбар в области отображения измеряемых 
значений давления. Система подвергается воздей-
ствию испытательного давления 150 мбар (150 гПа). 

При объеме системы до 100 литров продолжитель-
ность испытания должна составлять не менее 120 
минут. Каждые дополнительные 100 литров увели-
чивают требуемую продолжительность на 20 минут. 
Во время испытания в соединительных элементах не 
должно быть утечек. 

 ИСПЫТАНИЕ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ

После испытания на герметичность проводится 
испытание под нагрузкой. При этом давление уве-
личивается макс. до 3 бар (при размере трубы ≤ 63 
x 6 мм) или макс. до 1 бар (при размере трубы ≥ 63 

x 6 мм). При объеме системы до 100 литров про-
должительность испытания должна составлять не 
менее 10 минут. 

 ИСПЫТАНИЕ ПОД НАГРУЗКОЙ

Испытание на герметичность должно быть задоку-
ментировано ответственным специалистом с учетом 
использованных материалов в виде протокола испы-

тания под давлением. Герметичность системы долж-
на быть установлена и подтверждена.

 ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ 

ПРОТОКОЛЫ ИСПЫТАНИЙ
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Объект строительства:                                                 

Дата:                                                           

Представитель заказчика:           

Ответственное лицо подрядчика:    

Примененная система установки:  система металлических композитных труб

Давление установки:  бар  °CТемпература окружающей среды:

Температура испытательной среды:  °C

Испытательная среда:
б е з м а с л я н ы й 
сжатый воздух азот Диоксид 

углерода

Объем линии:  л

Система питьевого водоснабжения была

Система отопления была рассмотрена как 
единая система

выполнена проверка в следующем 
количестве подсегментов: .

Все линии закрыты металлическими заглушками, крышками, межфланцевыми дисками или глухими 
фланцами. Аппараты, напорные резервуары или водонагреватели отсоединены от труб. Выполнен ви-
зуальный контроль всех соединителей труб и контроль профессионального исполнения

1) ИСПЫТАНИЕ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ
Испытательное давление: 150 мбар (150 гПа) 
Продолжительность испытания: при объеме линии до 100 л — не менее 120 минут + 20 минут на каж-
дые дополнительные 100 л.

 л    мин. (Удельный объем = продолжительность испытания)
Необходимо дождаться выравнивания температур и достижения равновесия, после чего начинается 
отсчет продолжительности испытания.

В течение периода испытания не должно обнаруживаться падений давления.

2) ИСПЫТАНИЕ ПОД НАГРУЗКОЙ
Испытательное давление: установленная труба Pipetec ≤ 63 мм — макс. 3 бара,
                        установленная труба Pipetec > 63 мм — макс. 1 бар
Продолжительность испытания:     10 минут. Необходимо дождаться выравнивания температур и 
достижения равновесия, после чего начинается отсчет продолжительности испытания.

В течение периода испытания не должно обнаруживаться падений давления. 

ТРУБОПРОВОДНАЯ СИСТЕМА ГЕРМЕТИЧНА.

Место, дата

Место, дата

Подпись заказчика

Подпись/печать подрядчика

Другое

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ

ДЛЯ ВОДОПРОВОДНЫХ/ОТОПИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ PIPETEC ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СРЕДА: 
СЖАТЫЙ ВОЗДУХ/ИНЕРТНЫЕ ГАЗЫ
УВЕДОМЛЕНИЕ. Соблюдайте сопутствующие пояснения и описания в текущей технической документации Pipetec.

ПРОТОКОЛЫ ИСПЫТАНИЙ
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ИСПЫТАНИЕ ПОД ДАВЛЕНИЕМ И ИСПЫТАНИЕ НА 
ГЕРМЕТИЧНОСТЬ УСТАНОВОК ПИТЬЕВОГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ PIPETEC DIN EN 806/ZVSHK

Испытание под давлением с использованием 
воды (DIN EN 806-4 или инструкция ZVSHK «Ис-
пытания установок питьевого водоснабжения на 

герметичность с использованием сжатого возду-
ха, инертного газа или воды») 

 ИСПЫТАНИЕ ПОД ДАВЛЕНИЕМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОДЫ

По общему правилу перед испытанием на герметич-
ность с использованием воды необходимо прове-
сти визуальный контроль всех трубных соединений. 
Манометр необходимо подключить к самой ниж-
ней точке проверяемой установки. Допускается ис-
пользование только тех измерительных приборов, 
которые отображают разность давлений в 0,1 бар с 
возможностью ее беспроблемного считывания. Уста-
новку необходимо заполнить фильтрованной питье-
вой водой (размер частиц ≤ 150 мкм), выпустить из 
нее воздух и защитить ее от замерзания. Запорные 

клапаны, установленные перед теплогенераторами 
и накопительными резервуаром и после них, должны 
быть закрыты, чтобы не подвергать остальную часть 
системы воздействию испытательного давления. 
При наличии существенных отклонений между тем-
пературой окружающей среды и температурой воды 
(> 10 К) после нагнетания испытательного давления 
системы подождите 30 минут, чтобы обеспечить вы-
равнивание температуры. Давление должно поддер-
живаться не менее 10 минут. Падение давления или 
видимые признаки утечки должны отсутствовать. 

 ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ 

Чтобы выявить негерметичные незапрессованные 
соединения в ходе испытания на герметичность, 
трубопроводные системы Pipetec должны пройти 
проверку под давлением 3 бара, прежде чем будет 
проведено собственно испытание на герметичность. 

Продолжительность испытания должна составлять 
15 минут. В течение этого времени утечки не долж-
ны быть выявлены. И лишь после этого начинается 
испытание на герметичность с указанной продолжи-
тельностью испытания.

 ИСПЫТАНИЕ ЗАПРЕССОВЫВАЕМЫХ СОЕДИНЕНИЙ (НЕГЕРМЕТИЧНЫХ БЕЗ 
    ЗАПРЕССОВКИ СОЕДИНЕНИЙ) 

Во-первых, трубопроводная система подвергается 
испытательному давлению, которое должно быть 
в 1,1 раза выше рабочего давления (по отношению 
к самой низкой точке системы). Рабочее давление 
согласно DIN EN 806-2 составляет 10 бар (1 МПа). Со-
ответственно, требуется испытательное давление 
11 бар (1,1 МПа). После этого необходимо провести 
осмотр испытываемого участка трубопровода, что-
бы определить наличие возможных утечек.  По ис-
течении 30 минут испытания давление необходимо 
путем сброса воды уменьшить до 5,5 бар (0,55 МПа), 

что соответствует 0,5-кратному первоначальному 
испытательному давлению. Продолжительность ис-
пытания при этом давлении составляет 120 минут. В 
течение этого времени испытания утечки не должны 
быть обнаружены. Испытательное давление на ма-
нометре должно быть постоянным (Dp = 0). Если во 
время испытания происходит падение давления, это 
свидетельствует о наличии утечки в системе. Давле-
ние должно поддерживаться, а утечка должна быть 
обнаружена. Дефект необходимо устранить, а затем 
повторить испытание на герметичность.

 ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ 

Испытание на герметичность должно быть задоку-
ментировано ответственным специалистом с учетом 
использованных материалов в виде протокола испы-
тания под давлением. Герметичность системы долж-
на быть установлена и подтверждена. 

* При использовании «негерметичных без запрессовки» 
запрессовываемых соединительных элементов Pipetec 
сначала необходимо провести проверку герметично-
сти соединительных элементов (3 бара, 15 минут).

 ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

ПРОТОКОЛЫ ИСПЫТАНИЙ
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Объект строительства:                                              

Дата:                                                                       

Представитель заказчика:          

Ответственное лицо подрядчика:   

Строительный участок:                                                    

Все резервуары, приборы и арматуры, например, предохранительный клапан и расширительные 
баки, которые не должны подвергаться воздействию испытательного давления, должны быть отделе-
ны от проверяемой системы на время испытания под давлением. Наполните систему фильтрованной 
водой и полностью выпустите воздух. В ходе испытания проводится визуальный контроль соедините-
лей труб, а в модульной системе фитингов — контроль запорных элементов. После нагнетания испы-
тательного давления обеспечьте выравнивание температуры окружающей среды и температуры на-
полненной воды, выждав соответствующий период ожидания. По истечении периода ожидания может 
потребоваться восстановление испытательного давления. 

1) ИСПЫТАНИЕ ЗАПРЕССОВЫВАЕМЫХ СОЕДИНЕНИЙ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ
(при использовании «негерметичных без запрессовки» запрессовываемых соединительных элемен-
тов Pipetec) Испытательное давление: 3 бара Продолжительность испытания: 15 минут 

Система трубопроводов герметична (визуальный контроль).

2) ИСПЫТАНИЕ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ, ЧАСТЬ I
Испытательное давление: 11 бар (1,1 МПа), соответствует 1,1-кратному рабочему давлению согласно 
DIN EN 806-4 Продолжительность испытания: 30 минут

Система трубопроводов герметична (визуальный осмотр, отсутствие падения давления на манометре).

3) ИСПЫТАНИЕ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ, ЧАСТЬ II
Испытательное давление: 5,5 бар (0,55 МПа), что соответствует 0,5-кратному начальному испытатель-
ному давлению при испытаниях на герметичность, часть I 
Продолжительность испытания: 120 минут

Испытательное давление на манометр было постоянным в течение всего испытания (Dp = 0)

Трубопроводная система герметична.

Подтверждение герметичности установки

Примененная система 
установки:  

система металлических 
композитных труб Другое

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ
УСТАНОВОК ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ PIPETEC. ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СРЕДА: ВОДА

УВЕДОМЛЕНИЕ. Соблюдайте сопутствующие пояснения и описания в текущей технической документации Pipetec.

Место, дата

Место, дата

Подпись заказчика

Подпись/печать подрядчика

ПРОТОКОЛЫ ИСПЫТАНИЙ
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ПРОМЫВКА УСТАНОВОК ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
PIPETEC

Эта процедура, в которой используется пульси-
рующий поток воды и воздуха, подробно описа-
на в технических правилах для установок питье-
вого водоснабжения DIN EN 806-4. Используйте 

для этого подходящие промывочные устройства. 
Применяйте эту процедуру промывки в том слу-
чае, если промывка водой не принесет удовлетво-
рительного результата.

 ПРОЦЕДУРА ПРОМЫВКИ СМЕСЬЮ ВОДЫ И ВОЗДУХА СОГЛАСНО DIN EN 806-4 

Из соображений гигиены промывка должна вы-
полняться только непосредственно перед факти-
ческим вводом в эксплуатацию. Для выполнения 
промывки необходимо соблюдать националь-
ные нормы. В качестве промывочной жидкости 
используйте фильтрованную питьевую воду 
(фильтрация согласно DIN EN 13443-1). В целях 
обеспечения неограниченной эксплуатационной 

безопасности промывка удаляет с внутренних по-
верхностей труб и компонентов системы загрязне-
ния и возникающие в процессе монтажа остатки 
материалов, обеспечивает надлежащее качество 
питьевой воды и предотвращает коррозионное 
повреждение и функциональные неисправности 
арматур и аппаратов. В принципе, можно исполь-
зовать две процедуры промывки.

Если другой метод промывки не согласован или не тре-
буется по договору, трубы для подачи питьевой воды 
Pipetec промываются водой при имеющемся на месте 
использования давлении согласно DIN EN 806-4. Эта 
процедура промывки трубопроводов соответствует 
требованиям брошюры ZVSHK «Промывка, обеззара-
живание и ввод в эксплуатацию установок питьевого 
водоснабжения». Эту брошюру можно получить в ас-

социации Zentralverband Sanitär Heizung Klima, располо-
женной по адресу: Rathausstrasse 6, 53757 St. Augustin. 
Она применяется для установок питьевого водоснаб-
жения согласно стандартам DIN 1988 и DIN EN 806. Под-
робные данные и информацию о процедуре промывки 
водой см. в этом буклете. Питьевая вода, используемая 
для промывки, должна быть отфильтрована (фильтра-
ция согласно DIN EN 13443-1). 

 ПРОМЫВКА ВОДОЙ 

В зависимости от размера системы и укладки трубопро-
водов промывка осуществляется посекционно. При этом 
проводите промывку по отдельным секциям и ответвле-
ниям, начиная от главной запорной арматуры (текущей 
секции промывки) и переходя от ближайшего ответвле-
ния к наиболее удаленному. Промывка осуществляется 
по этажам начиная от стояка. 
- В пределах линий снабжения на этажах и отдель-
  ных линий необходимо поэтажно и друг за дру-
  гом полностью открыть точки водозабора как 
   минимум на 5 минут (мин. количество точек см. в та 
   блице приведенного ниже протокола промывки). 
- В пределах отдельного этажа открывайте точки 
  водозабора полностью, начиная с наиболее уда
   ленной от стояка точки. 
- Для защиты чувствительных арматур (например, 
  магнитных клапанов, смывных кранов, арматуры термо-
  статов) и аппаратов (например, нагревателей питьевой  
  воды) от повреждений, вызванных попаданием посто-
  ронних частиц в процессе промывки, эти компоненты не-
  обходимо устанавливать после выполнения промывки, 

  временно заменяя их соединительными элементами. 
- После промывки очистите мелкие сита перед арматура-
  ми, которые невозможно извлечь или обойти путем уста-
  новки байпасов. 
- На время промывки демонтируйте аэраторы, регулято-
  ры струи, ограничители потока, душевые лейки или руч-
  ные души вместе с уже установленной арматурой. 
- Для арматур термостатов с утопленным монтажом и 
   других чувствительных арматур, которые невозможно 
   демонтировать на время промывки, соблюдайте предо-
   ставленные производителем инструкции по монтажу. 
- Все необходимые для технического обслуживания ар-
   матуры, этажные запорные клапаны и входные запор-
   ные устройства (например, угловые клапаны) должны   
   быть полностью открыты.
- Редукторы давления должны быть полностью открыты; 
 их регулировка осуществляется после промывки. 
- После 5-минутной промывки в последней открытой точ-
  ке необходимо последовательно закрыть точки водоза-
  бора друг за другом в обратном порядке.

 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ПРОЦЕДУРЕ ПРОМЫВКИ

Процесс промывки подлежит документированию ответственным специалистом в виде протокола промывки.

 ПРОТОКОЛ ПРОМЫВКИ 

ПРОТОКОЛЫ ИСПЫТАНИЙ
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Таблица: ориентировочное минимальное количество точек водозабора, которые должны быть откры-
ты с учетом наибольшего номинального диаметра распределительной линии.

Наибольший наружный диаметр da [мм] 
распределительной линии в текущей 
промываемой секции

Минимальное количество открывае-
мых точек водозабора d = 15 мм 

32 40 50 63 75 90 110

 2  4  6  8 12 18  28

В пределах отдельного этажа полностью откройте точки водозабора, начиная с наиболее удаленной 
от стояка точки. 

После 5-минутной промывки в последней открытой точке необходимо закрыть точки водозабора друг 
за другом в обратном порядке. 

Используйте для полоскания фильтрованную питьевую воду, давление покоя pw =  бар 

Необходимые для технического обслуживания арматуры (этажные запорные клапаны, входные запор-
ные устройства) должны быть полностью открыты.

Чувствительные арматуры и аппараты необходимо демонтировать и временно заменить соедини-
тельными элементами или гибкими линиями. 

Аэраторы, перлаторы, ограничители потока необходимо демонтировать. 

После промывки очистите водой встроенные грязеуловители и сетчатые фильтры перед арматурами.

Промывка проводилась посекционно в предусмотренной последовательности, начиная с главной за-
порной арматуры и заканчивая наиболее 
удаленной точкой водозабора.

Промывка системы питьевого водоснабжения выполнена надлежащим образом.

Другое

ПРОТОКОЛ ПРОМЫВКИ*

УСТАНОВОК ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ PIPETEC. СРЕДА ДЛЯ ПРОМЫВКИ: ВОДА

Объект строительства:                                                 

Дата:                                                           

Представитель заказчика:           

Ответственное лицо подрядчика:    

Примененная система установки:  система металлических 
композитных труб

Место, дата

Место, дата

Подпись заказчика

Подпись/печать подрядчика

ПРОТОКОЛЫ ИСПЫТАНИЙ
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ГАРАНТИЯ

10 ЛЕТ — РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ 
НА СИСТЕМУ PIPETEC CONNECT С ПРЕСС-ФИТИНГАМИ

Настоящим мы подтверждаем расширение нашей гарантии на трубопроводную систему PIPETEC 
Connect, состоящую из многослойной алюминиевой композитной трубы PIPETEC и пресс-фитингов 
PIPETEC.

Мы подтверждаем, что в течение 10 лет с даты покупки мы заменим указанные ниже продукты и устра-
ним указанные ниже повреждения.

• Расширенная гарантия распространяется на все компоненты системы PIPETEC Connect с пресс-фитигами,    
   такие как трубы, трубные соединения и соединительные детали, если они были поставлены нами. 

• Ошибки установки и укладки не покрываются настоящей гарантией. Решающее значение в этом 
   отношении имеют наш технический справочник и приведенные в нем инструкции по монтажу. Для 
   получения расширенной гарантии установка должна осуществляться только с использованием ука
  занных нами системных компонентов и инструментов. Опрессовка должна проводиться согласно 
   установленным профессиональным правилам.

• Расширенная гарантия покрывает ущерб, который доказуемо вызван дефектами производства или 
  материалов, возникшими по вине компании PIPETEC. Кроме того, эта гарантия распространяется на 
   повреждения сторонних продуктов, вызванные ошибками производства. 

• Настоящая расширенная гарантия также покрывает расходы третьих сторон, понесенные в резуль-
   тате устранения, демонтажа, снятия или обнаружения дефектных продуктов и в результате установки 
   и укладки поставленных нами бездефектных продуктов. 

Мы оформляем расширенное страхование гражданской ответственности производителя товара в 
компании ALLIANZ AG с указанными ниже суммами покрытия.

• 3 000 000,00 евро суммарно в случае нанесения вреда здоровью, ущерба имуществу и ущерба, при-
   чиненного вследствие недостатков продукции
• 1 000 000,00 евро суммарно за имущественный ущерб

Бизинген, октябрь 2018 г.

Франк Мауэрсбергер

Генеральный директор PIPETEC GmbH
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РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ

ГАБАРИТЫ
(ММ)

АРТ. №
МАССА 

ПРОКАТНЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ

ПРОКАТ-
НЫХ ИЗ-

ДЕЛИЙ НА 
ПОДДОН

РАЗМЕР КОРОБКИ
(ММ)

РАЗМЕР ПРОКАТНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ 

НАРУЖ. ДИАМ./ВНУТР. 
ДИАМ./ШИРИНА (ММ)

РАЗМЕР
МЕСТО ДЛЯ

ХРАНЕНИЯ (СМ)

ВИД ПОД-
ДОНА

12 x 2,0 HR1220200 12,4 кг 17 790 x 150 x 780 780 x 600 x 150 80 x 120 x 225 Одноразовый

14 x 2,0 HR1420200 15,0 кг 17 790 x 150 x 780 780 x 500 x 150 80 x 120 x 225 Одноразовый

16 x 2,0 HR1620200 17,4 кг 17 790 x 150 x 780 780 x 415 x 150 80 x 120 x 225 Одноразовый

32 x 3,0 VR3230025 8,75 кг 17 790 x 150 x 780 780 x 600 x 150 80 x 120 x 225 Одноразовый

16 x 2,0 VR1620200HZ 20,0 кг 17 790 x 150 x 780 780 x 415 x 150 80 x 120 x 225 Одноразовый

16 x 2,0 VR1620100HZ 10,0 кг 17 790 x 150 x 780 780 x 600 x 150 80 x 120 x 225 Одноразовый

16 x 2,0 VR1620200 21,0 кг 17 790 x 150 x 780 780 x 415 x 150 80 x 120 x 225 Одноразовый

16 x 2,0 VR1620100 10,5 кг 17 790 x 150 x 780 780 x 600 x 150 80 x 120 x 225 Одноразовый

20 x 2,0 VR2020100 14,0 кг 17 790 x 150 x 780 780 x 490 x 150 80 x 120 x 225 Одноразовый

26 x 3,0 VR2630025 6,50 кг 17 790 x 150 x 780 780 x 640 x 150 80 x 120 x 225 Одноразовый

32 x 3,0 VR3230010 3,50 кг 17 790 x 120 x 780 780 x 650 x 120 80 x 80 x 225 Одноразовый

17 x 2,0 HR1720200 18,8 кг 8 790 x 190 x 780 780 x 480 x 190 80 x 80 x 167 Одноразовый

26 x 3,0 VR2630050 13,0 кг 17 790 x 190 x 780 780 x 590 x 190 120 x 120 x 195 Одноразовый

14 x 2,0 HR1420500 37,5 кг 8 790 x 310 x 780 780 x 460 x 310 80 x 120 x 210 Одноразовый

32 x 3,0 VR3230050 17,5 кг 8 790 x 310 x 780 780 x 600 x 310 80 x 120 x 210 Одноразовый

16 x 2,0 HR1620500 43,5 кг 4 790 x 510 x 780 780 x 560 x 500 80 x 80 x 225 Одноразовый

17 x 2,0 HR1720500 47,0 кг 4 790 x 510 x 780 780 x 510 x 500 80 x 80 x 225 Одноразовый

16 x 2,0 VR1620500HZ 50,0 кг 4 790 x 510 x 780 780 x 560 x 500 80 x 80 x 225 Одноразовый

16 x 2,0 VR1620500 52,5 кг 4 790 x 510 x 780 780 x 560 x 500 80 x 80 x 225 Одноразовый

i Прокатные изделия в отдельной пленке с 1 этикеткой на изделие на пленке и 4 этикетками на поддоне (с каждой стороны)

16 x 2,0 VR1620050 5,25 кг 68 Пленка  590 x 400 x 120 120 x 120 x 220 Одноразовый

ПРОКАТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, ТРУБЫ (VR, VRI, HR)
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РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ

ГАБАРИТЫ
(ММ)

АРТ. №
МАССА 

ПРОКАТНЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ

ПРОКАТ-
НЫХ ИЗ-

ДЕЛИЙ НА 
ПОДДОН

РАЗМЕР КОРОБКИ
(ММ)

РАЗМЕР ПРОКАТНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ 

НАРУЖ. ДИАМ./ВНУТР. 
ДИАМ./ШИРИНА (ММ)

РАЗМЕР
МЕСТО ДЛЯ

ХРАНЕНИЯ (СМ)

ВИД ПОД-
ДОНА

16 x 2,0 VR1620010 1,05 кг 180 1180 x 980 x 920 390 x 290 x 70 100 x 120 x 230 Одноразовый

16 x 2,0 VR1620025 2,63 кг 72 1180 x 980 x 920 390 x 290 x 140 100 x 120 x 230 Одноразовый

20 x 2,0 VR2020010 1,40 кг 72 1180 x 980 x 920 390 x 290 x 140 100 x 120 x 230 Одноразовый

20 x 2,0 VR2020025 3,50 кг 88 1180 x 980 x 920 490 x 290 x 90 100 x 120 x 230 Одноразовый

26 x 3,0 VR2630010 2,60 кг 28 1180 x 980 x 920 495 x 400 x 105 100 x 120 x 230 Одноразовый

20 x 2,0 VR2020050 7,0 кг 44 Пленка 590 x 450 x 190 120 x 120 x 225 Одноразовый

20 x 2,0 HR2020500 56,0 кг 5 ПЭ-мешок 1050 x 500 x 310 100 x 120 x 176 Одноразовый

16 x 2,0 VRI1620650B 6,70 кг 17 790 x 150 x 780 800 x 580 x 170 80 x 120 x 225 Одноразовый

26 x 2,0 VRI2631025R 7,80 кг 9 790 x 310 x 780 800 x 600 x 315 80 x 120 x 240 Одноразовый

20 x 2,0 VRI2020650B 8,70 кг 15 790 x 190 x 780 800 x 460 x 190 80 x 120 x 235 Одноразовый

16 x 2,0 VRI1621050R 7,40 кг 15 790 x 190 x 780 800 x 440 x 195 80 x 120 x 235 Одноразовый

26 x 2,0 VRI2630625B 7,50 кг 15 790 x 190 x 780 800 x 570 x 190 80 x 120 x 235 Одноразовый

20 x 2,0 VRI2021050R 9,40 кг 15 790 x 220 x 780 800 x 380 x 195 80 x 120 x 255 Одноразовый

i Прокатные изделия в отдельной пленке с 1 этикеткой на изделие на пленке и 4 этикетками на поддоне (с каждой стороны)

i Прокатные изделия в отдельной пленке с 1 этикеткой на изделие на пленке и 4 этикетками на поддоне (с каждой стороны)
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УПАКОВКА И ДОСТАВКА

ГАБАРИТЫ
(ММ)

АРТ. №
МАССА 

ПРУТКА/СОТЫ

ПРУТКОВ В 
СОТЕ

СОТ НА
ПОДДОН

РАЗМЕР ПОДДОНА (СМ)

16 x 2,0 VS165 0,53 кг / 15,0 кг 24 64 80 x 500 x 75

20 x 2,0 VS205 0,70 кг / 19,0 кг 24 36 80 x 500 x 72

26 x 3,0 VS265 1,30 кг / 15,0 кг 10 64 80 x 500 x 75

32 x 3,0 VS325 1,75 кг / 20,0 кг 10 36 80 x 500 x 72

40 x 3,5 VS405 2,50 кг / 27,0 кг 10 25 80 x 500 x 68

50 x 4,0 VS505 3,70 кг / 28,0 кг 7 20 80 x 500 x 60

63 x 4,5 VS635 5,50 кг / 13,0 кг 3 20 80 x 500 x 60

10 x 9 ��

14 x 12 ��

10 x 9 ��

14 x 12 ��

16 x 14 ��

16 x 15 ��

16 x 15 ��

ГАБАРИТЫ
(ММ)

АРТ. №
МАССА 
ПРУТКА

ПРУТКОВ В 
КОРОБКЕ

РАЗМЕР ПОДДОНА
(СМ)

ВИД ПОДДОНА

16 x 2,0 VS162 0,21 кг 1800 / 1 2080 x 800 x 910 Одноразовый

20 x 2,0 VS202 0,28 кг 1374 / 1 2080 x 800 x 910 Одноразовый

26 x 3,0 VS262 0,52 кг 791 / 1 2080 x 800 x 910 Одноразовый

32 x 3,0 VS322 0,70 кг 513 / 1 2080 x 800 x 910 Одноразовый

40 x 3,5 VS402 1,00 кг 330 / 1 2080 x 800 x 910 Одноразовый

ПРУТКОВЫЙ ПРОКАТ, ТРУБЫ (VS)
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УПАКОВКА И ДОСТАВКА

УПАКОВОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ

УПАКОВОЧНАЯ ЕДИНИЦА
КОЛИЧЕСТВО ФИТИНГОВ

В КОРОБКЕ

УПАКОВОЧНАЯ ЕДИНИЦА
ТРУБНЫХ ПРУТКОВ НА ТРАНС-

ПОРТИРОВОЧНУЮ ГИЛЬЗУ

УПАКОВОЧНАЯ ЕДИНИЦА
ТРУБНЫХ КОЛЕЦ НА

ПОДДОН

УПАКОВОЧНАЯ ЕДИНИЦА
ТРУБНЫХ ПРУТКОВ НА
ДЕРЕВЯННЫЙ ЯЩИК
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НОТЫ

НОТЫ



89

Прайс-лист на 2020 / 2021 г.

ОБСЛУЖИВАНИЕ + ЗАКАЗЫ
+49 (0) 74 76 / 667 99 32

ЗАКАЗЫ ПО ФАКСУ
+49 (0) 74 76 / 667 99 33

ОБСЛУЖИВАНИЕ + ЗАКАЗЫ
info@pipetec.eu

Все цены указаны без законодательно предусмотрен-
ного НДС.Мы не несем ответственности за опечатки.

НОТЫ

НОТЫ



90 ОБСЛУЖИВАНИЕ + ЗАКАЗЫ
+49 (0) 74 76 / 667 99 32

ЗАКАЗЫ ПО ФАКСУ
+49 (0) 74 76 / 667 99 33

ОБСЛУЖИВАНИЕ + ЗАКАЗЫ
info@pipetec.eu

Все цены указаны без законодательно предусмотрен-
ного НДС.Мы не несем ответственности за опечатки.

Прайс-лист на 2020 г.УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ И ДОСТАВКИ

Pipetec GmbH — условия продажи и доставки
§ 1 Общие положения
1. Все предложения, поставки и услуги предоставляются и осуществляются 
исключительно на основе наших общих коммерческих условий. Они являют-
ся частью всех договоров, которые мы, компания Pipetec GmbH, заключаем с 
покупателем в отношении осуществления поставок или предоставления услуг. 
Настоящим мы аннулируем действительность прежних коммерческих условий.

2. Общие коммерческие условия покупателя не применяются, даже если в от-
дельных случаях мы не возражаем против них.

3. Эти общие коммерческие условия также применяются ко всем будущим пред-
ложениям, поставкам и услугам для покупателя, даже если они не были отдель-
но согласованы повторно.

§ 2 Предложение и заключение договора
1. Предложения не предполагают каких-либо обязательств. Любые договоры 
на поставки и услуги, а также любые другие соглашения и юридически значи-
мые заявления имеют юридическую силу только после письменного или фак-
симильного подтверждения с нашей стороны. Это также относится к дополне-
ниям и изменениям.

2. Информация о предмете поставки или услуги (например, масса, размеры и 
технические характеристики) и их изображения (например, чертежи и рисун-
ки) являются лишь ориентировочными. Они являются не гарантированными 
свойствами, а лишь описаниями или обозначениями поставки или услуги.

3. Типовые отклонения и отклонения, которые имеют место на основании пра-
вовых норм или представляют собой технические усовершенствования, счита-
ются допустимыми, если они не влияют на пригодность для использования по 
предусмотренному назначению.

4. Мы оставляем за собой права собственности или авторские права на пред-
ложения, предварительные сметы, чертежи, расчеты, описания, модели, ин-
струменты и другие документы и вспомогательные средства, предоставляемые 
покупателю. Покупатель не имеет права предоставлять доступ к этим объектам 
третьим лицам без нашего прямого согласия, а также не имеет права разгла-
шать информацию о них, использовать или размножать их. По запросу он обя-
зан вернуть их нам в полном объеме и без сохранения копий.

§ 3 Цены, транспортные расходы, упаковка, упаковочные единицы, 
возврат бездефектного товара
1. Расчет стоимости товара производится по ценам, действующим в день под-
тверждения заказа плюс НДС в установленном законом размере. Цены дей-
ствительны для объема услуг и поставки, указанного в подтверждении заказа. 
Дополнительные или специальные услуги оплачиваются отдельно. В отсут-
ствие отдельных ценовых соглашений по определенному предложению или 
с определенным клиентом размещенные заказы будут выполнены по ценам, 
действующим в день подтверждения заказа.

2. Если согласованный срок поставки превышает 4 месяца со дня нашего под-
тверждения заказа или если по изложенным покупателем причинам поставка 
может быть осуществлена не ранее чем через 4 месяца после подтверждения 
заказа, мы имеем право взимать оплату по расценкам, действующим в день 
поставки.

3. Перевозка товара с завода-поставщика или с нашего склада до места назна-
чения покупателя происходит за его счет и на его риск. Это применимо и в слу-
чае согласования перевозки за счет отправителя.

4. В отсутствие отдельных указаний и/или соответствующих соглашений выбор 
транспортного средства и транспортного маршрута осуществляется нами со 
всей необходимой ответственностью и на основании коммерческой целесоо-
бразности. Расходы несет покупатель. Это применимо и в случае согласования 
перевозки за счет отправителя. Упаковка предоставляется бесплатно и не под-
лежит возврату. Мы продаем только те упаковочные единицы, которые указаны 
в каталогах продажи. Без упаковки могут поставляться только образцы.

5. Возврат поставленного бездефектного товара допускается только в том слу-
чае, если перед возвратом мы в письменном виде или по факсу дали на это 
согласие. Согласие всегда дается только при том условии, если речь идет о 
возврате неповрежденного и пригодного для продажи товара в оригинальной 
упаковке. Если в отдельных случаях не были согласованы другие положения, то 
при возврате выполненных заказов бездефектного товара покупатель обязан 
выплатить нам сбор за обработку в размере 20 % от цены продажи. Постав-
ленные бездефектные товары, которые были возвращены нам без нашего со-
гласия или по возвращении не имеют первоначального, неповрежденного и 
пригодного для продажи состояния, остаются проданными и подлежат оплате 
покупателем. Мы можем в любое время вернуть эти товары за счет покупателя.

§ 4 Сроки, даты, отказ от договора, передача риска
1. В отсутствие согласования фиксированного срока или фиксированной даты 
сроки и даты выполнения поставок, а также сроки и даты оказания услуг всегда 
считаются лишь приблизительными. Если была согласована отправка, то сроки 
и даты поставки относятся ко моменту передачи товара экспедитору, перевоз-
чику или другим лицам или компаниям, уполномоченным на осуществление 
транспортировки. В противном случае для соблюдения сроков и дат поставки 
достаточно своевременной готовности товара к отправке при условии, что по-

купатель получил об этом уведомление.

2. Отсчет сроков выполнения поставки и оказания услуг не начинается до по-
лучения приблизительно согласованной предоплаты. Сроки выполнения по-
ставки и оказания услуг продляются на период, в течение которого покупатель 
не выполняет своих обязательств, проистекающих из деловых отношений с 
нами. Сроки выполнения поставки и оказания услуг переносятся соответству-
ющим образом.

3. По запросу покупатель обязан предоставить нам подтверждение того, что 
поставка не имеет каких-либо правовых препятствий, относящихся к его сфере 
влияния. Мы имеем право задержать поставку, которой касается такое препят-
ствие, до получения соответствующего подтверждения. Если подтверждение 
не будет предоставлено в течение разумного установленного для нас срока, мы 
можем частично или полностью отказаться от выполнения договора в отноше-
нии еще не выполненной части заказа.

4. При возникновении форс-мажорных обстоятельств и других затрудняющих 
выполнение договора обстоятельств, которые невозможно было предвидеть 
в момент заключения договора (например, любые нарушения производствен-
ного процесса, трудности с закупками материалов или энергоресурсов, задерж-
ки при транспортировке, забастовки, локауты, нехватка рабочей силы, энергии 
или сырья, принимаемые официальными учреждениями меры), за которые 
мы не несем ответственности и которые значительно усложняют или делают 
невозможным выполнение нами поставки или предоставление нами услуг, мы 
имеем право отказаться от выполнения договора при условии, что соответ-
ствующее препятствие нельзя считать имеющим лишь временный характер. 
В случае возникновения временных затруднений сроки выполнения поставки 
или предоставления услуг продлеваются или переносятся на период суще-
ствования этих затруднений плюс разумный период наладки. Это применимо 
и к тем случаям, когда мы сами не получаем поставки от других поставщиков 
либо получаем их несвоевременно или в ненадлежащем виде. Если в резуль-
тате задержки покупатель не может принять доставку или услугу, то он может 
отказаться от договора, немедленно направив нам письменное уведомление. 
В этих случаях требования о возмещении убытков исключаются. Это положе-
ние применяется и к трудностям при получении необходимых разрешений от 
регулирующих органов, например, при получении импортных лицензий или 
других разрешений, независимо от того, могли ли мы учесть эти трудности на 
этапе заключения договора.

5. Допускаются принятые в торговой практике избыточные поставки или не-
допоставки. Также разрешены обоснованные частичные поставки. Каждая ча-
стичная поставка считается самостоятельной сделкой.

6. Риск переходит к заказчику не позднее, чем после передачи отправляемого 
товара экспедитору, перевозчику либо лицам или компаниям, иным образом 
уполномоченным на осуществление перевозки. Это относится и к частичным 
поставкам. Если передача или отправка задерживаются из-за обстоятельств, 
причина которых относится к сфере влияния заказчика, риск переходит к заказ-
чику со дня готовности к отправке.

7. Страхование товара от транспортных повреждений осуществляется только 
по прямому требованию и за счет заказчика.

§ 5 Ответственность за дефекты
1. Информация, содержащаяся в настоящем прайс-листе, в сведениях о продук-
ции или в других брошюрах, рекламных материалах, описаниях и т. д., основана 
на текущем состоянии наших знаний и опыта. Применение, использование и 
обработка находятся вне сферы нашего контроля. Поэтому все сведения долж-
ны рассматриваться как приблизительная информация, а не как указание каче-
ства. Они не являются гарантией качества или гарантией сохранения качества. 
Пригодность наших продуктов для использования по назначению должна 
быть проверена покупателем.

2. Покупатель должен немедленно проверить поставленный товар. Об обна-
руженных дефектах необходимо сообщить нам в письменном виде не позднее 
чем через 8 дней после получения товара, а о других дефектах — немедленно 
после их возникновения. Мы не несем ответственности за дефекты, о которых 
не было своевременно заявлено.

3. Если покупатель принимает дефектный товар, несмотря на то что он знает 
о дефекте или не знает о нем по причине грубой халатности, он имеет право 
на подачу любых претензий и на реализацию других прав в отношении этих 
дефектов только в том случае, если он сделал оговорку о сохранении этих прав 
в момент приемки.

4. В случае обоснованных претензий мы на свое усмотрение выполняем дора-
ботку поставленного дефектного товара или поставляем другой товар взамен 
дефектного. Мы не принимаем на себя расходы на демонтаж и монтаж и другие 
связанные с устранением дефектов расходы, включая транспортные и дорож-
ные расходы, а также расходы на оплату труда и материалов, если они возникли 
или возросли вследствие того, что заказчик установил поставленный товар в 
систему или иным образом обработал его несмотря на наличие дефектов.

5. Претензии в связи с дефектами товара не принимаются в случае лишь 
существенного отклонения поставки товара от согласованного свойства, не-
значительного снижения пригодности к использованию, естественного из-
носа, повреждения вследствие воздействия силы, повреждения в результате






